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| 1- Introduzione |

Questo documento costituisce la sorveglianza della settima Dichiarazione Ambientale di
validita triennale successiva al primo documento emesso il 20 novembre 2006 e descrive
I'efficienza ambientale relativa alle attivitd produttive e al sistema di gestione ambientale della
Perfetti Van Melle S.p.A ubicata nella zona industriale di Castelnuovo Vomano in provincia di
Teramo.

Essa & stata redatta per soddisfare i requisiti del Regolamento CE 1221/2009, Regolamento (UE)
2018/2026 e REG UE 1505:2017 che riguardano I'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e Audit, Eco Management and Audit
Scheme (EMAS), ed é rivolta al pubblico.

La Perfetti Van Melle SPA-Stabilimento di Castelnuovo V., considera la futela dell’ambiente e

dell’ecosistema come parte integrante delle proprie strategie di gestione.

Ai sensi del regolamento I'aggiornamento della dichiarazione ambientale comprende i

seguenti elementi:

e una descrizione dei prodotti e dei servizi, delle attivitd svolte nel sito e le incidenze che
queste attivitd hanno sull’ambiente esterno;

e una presentazione della politica e del sistema di gestione ambientale applicate nel sito;

e Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano
impatti ambientali significativi dell’organizzazione ed una spiegazione della natura degli
impaftti connessi a tali aspetti;

e un compendio dei dati quantitativi concernenti gli aspetti ambientali del sito;

e determinazione e documentazione dei rischi e opportunitd;

e unreso conto deirisultati oftenuti dall'impresa nel perseguimento di una migliore efficienza
ambientale;

e |'enunciazione degli obiettivi e dei programmi definiti per il futuro, in relazione agli aspetfi
ed impatti ambientali significativi.

e il riferimento agli obblighi normativi applicabili all’azienda
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] 2 - Descrizione del sito

2.1 La storia e L'organizzazione aziendale

L'azienda nasce nel 1972 periniziativa di un dinamico e competente industriale proveniente
dal settore dolciario, che rilevd un'azienda, la Lif Sud.
Dopo la riattivazione degli impianti, e I'organizzazione di una buona struttura commerciale, la
produzione parti ufficialmente nel gennaio del 1982 con una linea di colaggio e una di
estrusione.
Il 1987 segna una tappa importante per la Gelco Unipersonale S.r.l: rlevata dalla Perfetti,
azienda dolciaria leader nel mercato italiano, diventa un chiaro punto di riferimento nel
mercato delle caramelle gommose. Con il nuovo assefto proprietario viene avviato un
programma di ammodernamento degli impianti, di poftenziamento dell'organizzazione
commerciale, di vendita di nuovi prodotti.
II'T Aprile 2021 segna una seconda tappa importante per la Gelco S.r.l. Unipersonale: con atto
di fusione del 15/03/2021 n. 86256 di Repertorio, n. 27047 di Raccolta, € avvenuta la fusione per
incorporazione della Societd GELCO S.R.L. con sede legale in Via Mattei n.4, frazione
Castelnuovo Vomano — Castellalto (TE) nella Societd PERFETTI VAN MELLE S.p.A con sede legale
in Via XXV Aprile n.7, 20045 Lainate (Ml).
A seguito della menzionata fusione per incorporazione, dalla data del 01/04/2021 risulta
operativa la sola PERFETTI VAN MELLE S.p.A la quale assume futti i diritti e gli obblighi della
Societd incorporata.
Oggi il Gruppo PERFETTI VAN MELLE S.p.A. rappresenta un importante polo produttivo per le
caramelle gommose ed estruse alla liquirizia, venduti alle consociate del gruppo ed a terzi in
ltalia ed all'estero.
Attualmente la sede centrale e lo stabilimento della societd Perfetti Van Melle si trovano a
Lainate, dove fu fondata la Perfetti.
I gruppo in Italia, oltre a Perfetti Van Melle SPA, controlla altre due societd operative:

e Gum Base Spa, con stabilimento a Lainate, che produce la gomma base necessaria

alla produzione di chewing gum e bubble gum per tutto il gruppo;

e La Giulia Spa, con stabilimento a Gorizia, che produce caramelle e bubble gum.
A livello mondiale, Perfetti Van Melle controlla 39 consociate, che distribuiscono i suoi prodotti
in 150 Paesi; gli insediamenti produttivi piu significativi si frovano in:

e Europaq;

e Nord America;

e America Lating;

e Asia.
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L'assetto organizzativo della Perfetti Van Melle SPA-Stabilimento di Castelnuovo V., prevede in
loco un Plant Director con delega Ambientale ed un LRDQ (Local Research Development

Quality) Sr Manager.

MANAGEMENT

GENERAL MANAGER &
MANAGING DIRECTOR
C.BIANCHI
SUPPLY CHAIN DIRECTOR
S.BARRERA
PLANT DIRECTOR LRDQ DIRECTOR ITALY
M.BOLOGNESI ATULLI

[’

LRDQ Sr. MANAGER

S.L RASTELLI
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2.2 Descrizione dello stabilimento

L'attivitd produttiva di cui trattasi & inserita in un fabbricato ubicato in una zona industriale
dedito alla produzione di caramelle colate, estruse, stampate e confettate. Lo stabilimento &
stato costruito verso la metd degli anni settanta, ma nel corso degli anni ha subito diversi
ampliamenti e ristrutturazioni. Esternamente presenta un aspetto ordinato dove piazzali per il
fransito degli automezzi sono delimitati e abbelliti da spazi verdi. | parcheggi sono situati
all’esterno della recinzione aziendale.

Nelle immediate vicinanze la Perfetti Van Melle SPA-Stabilimento di Castelnuovo V. confina
con altre aziende, ma in lontananza sono ben visibili le colline e i monti appenninici.

Gli uffici amministrativi e commerciali sono ubicati in uno stabile separato da quello in cui vi &
la produzione.

Gli uffici di pertinenza tecnico produttivo, logistica, risorse umane, acquisti, controllo qualitd,
ricerca e sviluppo e il laboratorio chimico sono invece adiacenti all' area di produzione.

Lo stabilimento produttivo attualmente & suddiviso in:

magazzino materie prime;

magazzino prodotti finiti;

produzione caramelle estruse;
produzione caramelle colate;
produzione caramelle stampate;
produzione caramelle confettate;
reparto confezionamento e imballaggio.

Nello stabilimento ci sono anche i seguenti impianti tecnici:
e locale compressori;
e impianti di refrigerazione;
e cenftrale elettrica;
e cabina metano;
e gruppo elettrogeno;
o officina per le manutenzioni degli impianti;
¢ vasca anfincendio.
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A marzo 2012 & avvenuto lo start up del servizio di fornitura di energia termica da una societd
terza specializzata nel settore, Fenice S.p.A., che ha provveduto all’installazione di nuovi
impianti all’'uopo destinati presso il nostro sito. Nel dettaglio I'impianto di cogenerazione €
costituito da n. 1 motore a metano per la produzione di energia eleftrica di potenza 1,7MWh,
n. 1 caldaia per recupero fumi motore di 1 ton/h, n. 2 caldaie per produzione di vapore a
fiamma direfta di 2,4 MWh di potenza.
Con I'aftivazione del servizio di fornitura di vettori energetici I'acqua di alimento della caldaia
per la produzione di vapore e I'acqua di reintegro dei circuiti acqua calda sono trattate
framite un sistema di osmosi inversa dalla medesima societd esterna, mentre i circuiti di acqua
refrigerata vengono reintegrati con acqua potabile da Perfetti Van Melle SPA Stabilimento di
Castelnuovo V.
In data 12 maggio 2022 Fenice SPA ha cambiato la ragione Sociale in EDISON NEXT S.p.A.
Gli aspetti ambientali legati all'impianto di cogenerazione sono stati autorizzati alla Societd
Fenice S.p.A. dalla Regione Abruzzo con AUA Determinazione n. DPC025/ 196 del 29.07.2020.
Nel corso del 2024, la Edison Next SPA, ha installato una nuova caldaia bi-fuel della potenza di
5.990 kW con relativo serbatorio di stoccaggio gasolio della capacita di 25 m? e ha realiozzato
sulle coperture dei fabbricati della Perfetti Van Melle, un impianto fotovoltaico da 1.385 Kw.
Ad oggi, I'impianto di cogenerazione risulta costituito da:

e un cogeneratore con potenza termica al focolare da 4,12 MWt a pieno carico, con

produzione rispettivamente di 700 kWt in vapore e 1.225 kWt in acqua calda a 3,5 barg

e una caldaia bi-fuel 5.990 kWt

e un caldaia vapore da 2,47 MWt
La portata massima di vapore prodotto € di circa 12,9 t/h. Una delle due caldaie ha funzione
di back up.
Gli aspetti ambientali legati alle modifiche effettuate sono stati autorizzati dalla Regione
Abruzzo con Determina n. 7444/24 NR. DPC025/153 del 24/04/2024 compresa all'interno
dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Teramo in data 19 luglio 2024 EDISON-PI-
0049140
Il controllo dei punti di emissione e la gestione dei rifiuti € in capo alla societd EDISON NEXT
S.p.A.
Le acque di scarico sono consegnate a Perfetti Van Melle SPA-Stabilimento di Castelnuovo V.
framite conduttura. L'impatto acustico derivante dall'attivitd di cogenerazione & parte
integrante dei monitoraggi periodici effettuati da Perfetti Van Melle SPA-Stabilimento di
Castelnuovo V.
Gli aspetti ambientali legati all'impianto di cogenerazione sono gestiti da Perfetti Van Melle
SPA- Stabilimento di Castelnuovo V., come Aspetti Ambientali Indiretti e verificati
periodicamente tramite Audit.
L'azienda ha terminato prima della fine del 2008 un primo ampliomento dello stabilimento
produttivo.
In quest’ultimo sono stafti realizzati: i magazzini materie prime e prodotti finiti e creati nuovi spazi
adibiti alla produzione di caramelle.
Un secondo ampliamento produttivo, avviato ad aprile del 2009, ha previsto la realizzazione di
spazi su due piani, sfruttando la stessa struttura del precedente ampliamento per la produzione
di nuove tipologie di caramelle:

e caramelle colate a base di gomma arabica;

e caramelle stampate e confettate;
Si tratta di linee produttive gid perfettamente funzionanti e a regime nello stabilimento
CAREMOLI di Milano che per ragioni strategiche di gruppo, sono state trasferite in Perfetti Van
Melle SPA-Stabilimento di Castelnuovo V.
I frasferimento degliimpianti € stato ultimato a febbraio 2011 e lo start-up & avvenuto a giugno
2011.
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Ad agosto 2010 si € conclusa la realizzazione di un nuovo edificio tecnologico ubicato in
prossimitd della recinzione esterna, nel quale sono stati collocati il locale compressori, la
centrale frigorifera, un’officina idraulica, un magazzino scorte di manutenzione e una centrale
termica di proprietd e gestito da societa terzi.

Ad oftobre 2016 € avvenuta |'acquisizone del complesso immobiliare adiacente lo
stabilimento. Le opere civili sono iniziate ufficialmente a maggio 2017.

Il progetto ha previsto la cosfruzione di nuovi reparti di produzione con installazione di una
nuova linea di produzione di caramelle colate e relativa area di confezionamento situate al
primo piano del nuovo edificio e la ristrutturazione di un edificio esistente che verrd adibito a
NUOVO Magazzino materie prime.

Il nuovo edifico € costituito da una struttura prefabbricata adiacente allo stabilimento
esistente avente una superficie di circa 2940 m? per piano (n.2 piani - area di espansione totale
5880 m?2). Il nuovo magazzino materie prime ha un'estensione di circa 2393 m?2.

| lavori civili e di installazione impianti sono stati completati nel 2018 mentre I'avvio ufficiale
della produzione ¢ stato dato a gennaio 2019.

Nel corso del 2024 & stato realizzato un nuovo reparto di confezionamento in una parte di
capannone costruito nel 2017 con realizzazione di un soppalco in acciaio di circa 700 m? a
quota di calpestio +3,20.

E’ stato realizzato inoltre un ampliamento di circa 450 m? per un nuovo reparto di estrusione su
un soppalco in acciaio, a quota di calpestio di m 6,53, costruito al di sopra di un capannone
esitente avente altezza massima di colmo di m 5,80.

2.3 Descrizione del Ciclo produttivo

Il ciclo lavorativo complessivamente svolto nello stabilimento comprende le fasi di stoccaggio
delle materie prime, di preparazione e di coftura degli impasti, la formatura delle caramelle
nelle pezzature desiderate, che pud avvenire per colaggio, estrusione, stampaggio e
confettatura, ed il successivo essiccamento del prodotto. Segue il confezionamento nelle
diverse tipologie, quali buste, stick, monopezzo, barattolo, ecc., imballo e
I'immagazzinamento in attesa delle spedizioni.

Tutte le lavorazioni avvengono in continuo nell'arco di 6/7 gg/settimana. Il raggiungimento del
regime di funzionamento dell'impianto, ad inizio settfimana, richiede circa due ore, mentre
l'interruzione richiede solo pochi minuti.

Le emissioni sono costituite prevalentemente da aria calda, vapore e polveri.

Ciclo tecnologico di lavorazione

Fasi individuate per caramelle estruse Fasi individuate per caramelle colate

1. stoccaggio materie prime 1. stoccaggio materie prime

2. dosaggio o pesatura per estrusi 2. preparazione gomma arabica

3. miscelazione impasto per estrusi 3. dosaggio o pesatura per colatfi

4. stoccaggio impasti per estrusi 4. miscelazione impasto per colati

5. cofttura e prestrusione 5. stoccaggio impasti per colati

6a. preparazione ripieno per estrusi 6. cofttura

6. estrusione 7. colaggio e frattamento amido
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raffreddamento in ambiente
condizionato

oliatura, lucidatura e formatura

raccolta, stagionatura e relativo
lavaggio cassefte

10. confezionamento e imballaggio

11. magazzino prodotti finiti e spedizione

8. essiccazione
9. oliatura/zuccheratura
10. confettatura eventuale
11. raccolta, stagionatura e relativo
lavaggio
cassette

12. confezionamento e imballaggio

13. magazzino prodotti finiti e spedizione

Fasi individuate per caramelle stampate

1.

2.

9a.

10.

11.

12.

13.

sfoccaggio materie prime
macinazione zucchero

dosaggio o pesatura per stampati
miscelazione impasto per stampati
prestrusione

estrusione

laminazione

stfampaggio

essiccazione in tunnel climatizzato

raccolta per successiva fase di
confettatura

lucidatura

raccolta e stagionatura in ambiente
climatizzato

confezionamento e imballaggio

magazzino prodotti finiti e spedizione

Fasi individuate per caramelle confettate

9a. raccolta per successiva fase di
confettatura

10. ingrossatura

11. raccolta e stagionatura in ambiente
climatizzato

12. confezionamento e imballaggio

13. magazzino prodotti finiti e spedizione
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2.4 Descrizione tipologie di prodotto

PRODOTTO TIPOLOGIE
Neri liquirizia
Frutta
Gelatinosi
Gelatinosi aerati
Pectine
Gelatinosi con pectina
Gelatinosi con pectina aerati
Amidosi
Gelatinosi con amido
Gommose
Aerati cristallizzati
Gommosi con gomma arabica

Caramelle estruse

Caramelle colate

Adraganti
Anime per confettatura
Confetti morbidi
Confetti duri

Caramelle stampate

Caramelle confettate

La produzione negli ultimi anni & aumentata progressivamente, cosi pure I'andamento
occupazionale.

Dal 2020, con l'avvio a regime delle nuove linee di produzione si € registrato un considerevole
aumento produttivo che & continuato fino al 2022, anni in cui sono stati raggiunti i migliori livelli
di versato a magazzino.

I 2023 & stato caratterizzato da una riduzione della richiesta da parte delle consociate che ha
determinato una leggera flessione della produzione. Questo trend si € confermato anche nel
2024,

Il dato stimato peril 2025, che vede un leggero incremento della produzione, & stato elaborato
dai Controller sulla base dei volumi di produzione e vendita stimati dalla Supply Chain interna
(21.500 t).
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Caramelle prodotte (t)

30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000

10.000
2020 2021 2022 2023 2024 2025

N. dipendenti medio

400
385
370
355
340
325
310
295
280
265
250
235
220
2020 2021 2022 2023 2024 2025

o Tonnellate di prodotto / numero dipendenti

77
74
71
68
65
62
59
56
53
50
2020 2021 2022 2023 2024 2025
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L'azienda vende i propri prodotti Infercompany, prevalentemente in Italia (50%), in Europa
esporta il 30%, e il 20% nel resto del mondo.

| fornitori delle materie prime sono sia ltaliani che esteri.

A partire dal 2020, con I'entrata a regime delle nuove linee di produzione, si € osservato un
costante incremento della produttivitd per unitd di dipendente, a testimonianza delle efficaci
capacitd organizzative e della continua ottimizzazione delle risorse da parte dell’azienda.

A partire dal 2022 fino al 2024, si pud notare una progressiva riduzione dei volumi produttivi
causata da una minor richiesta da parte del mercato. Questo ha implicato un aumento
dell'indice di produttivitd.

Per la realizzazione delle attivitd produttive, I'azienda Perfetti Van Melle ha continuato a
investire in risorse e tecnologie, mantenendo elevati standard qualitativi e ambientali.

Per la realizzazione della produzione, la ditta Perfetti Van Melle SPA impiega maestranze
principalmente del posto, suddivise in personale impiegatizio, personale tecnico ed operai di
varie qualifiche.

Tutto il personale € regolarmente assunto e futelato dal punto di vista della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. L'azienda ha ottemperato alla valutazione dei rischi ai sensi del
D. Lgs. 81/08 e s.m.e.i..

L'azienda monitora costantemente gli indici infortunistici.

3 - Il sistema di gestione ambientale

L'azienda ha aggiornato il sistema alla nuova norma ISO 14001:2015, agli allegatil, Il, Il del REG
UE 1505:2017 EMAS e al regolamento (UE) 2018/2026 che modifica I'allegato IV del
regolamento (CE) n.1121/2009.

Conformemente a quanto richiesto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009, La Perfetti Van Melle
SPA-Stabilimento di Castelnuovo V. quando sviluppa ed applica il proprio sistema di gestione
ambientale alla luce delle analisi ambientali, si avvale dei pertinenti elementi del documento
diriferimento settoriale (Dec. UE 2017/1508).

Sl avvale altresi dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale che trovano applicabilitd
nel proprio ambito specifico, orientando le proprie scelte finalizzate al miglioramento delle
proprie prestazioni ambientali e alle Best Environmental Management Practice (BEMP).
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Politica per '’Ambiente, la Salute e la Sicurezza

La ricerca dell’eccellenza, il miglioramento continuo, la responsabilita nei confronti delle nostre
persone e dell’ambiente sono i principali walori fondanti del Gruppo Perfetti Van Melle.

In ambito ambientale, perseguiameo obiettivi di sostenibilita sia progettando | nostri predotti nel modo
piu sostenibile possibile, sia mettendo in atto azioni per ridurre il nostro impatto ambéentale, in
particolare riducendo le nostre emissioni in atmosfera, il consumo di acqua, di risorse energetiche e
limitando la produzione di rifiuti.

Ci impegniamo a fornire un‘ambiente di lavoro che protegga la salute e la sicurezza delle nostre
persone, di partner e ospiti, nonché delle comunita locali.

IL HOSTRO APPROCCIO PER AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA

*  Parseguire |a vision “zero waste & zero inddenti” del Gruppo

Perfetti Van Melle; / v
*  Essere proattivi ed esemplari; ; I /; e .
*  Rispettars 'ambiente in ogni nostra attivitd; s k|
* Gestire i rischi evitando che avwengano incidenti; f Jl :? ]
* || Management & responsabile dei propri team di lavoro e lo B J

dimostra attivamente; h "' L]

* prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei nostri
colleghi.

PER SUPPORTARE TALE POLITICA Cl IMPEGNAMO A:

*  Misurare e comunicare i risultati relativi agli obiettivi prefissati;

*  Promuowvere la partecipazione di tutte le nostre persone in ambito EHS e dei Rappresentanti dei
Laworatori per la Sicurezza;

* Rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme interne in vigore in tutti i settori dell attivita;

*  Migliorare continuamente gli aspetti Ambiente Salute Sicurezza fissando obiettivi intermi
misurabili;

* Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la 5alute, la Sicurezza e per I"ambiente ove possibile alla
fonte;

*  jdentificare @ mantenere adeguati sistemi di gestione.

E responsabilita di tutti i nostri managers attuare la presente politica anche avwalendosi del
supporto del Dipartimento SHEER

Perfetti van Melle sta aderendo con il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro allo
standard 150 45001:2018 ed & gid conforme allo Standard 150 14001:2015.

Perfetti van Melle si impegna a comunicare e diffondere la presente Politica a tutti i soggetti interessati ed
a verificarne pericdicamente |a sua attuazione per perseguire 'eccellenza nella tutela della salute dei
laworatori, mella sicurezza sul lavoro & nella protezione dell'ambiente.

L"Amministratore Delegato Il Direttore Supply Chain Italy
Corrado Bianchi Barrera Salvador
Novembre 2024 MEGA-POL_rev 0.0
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‘ 4 - L' Andlisi Ambientale e le prestazioni ambientali

Nessuna modifica rispetfto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

L'organizzazione dichiara il rispetto della conformita legislativa in riferimento agli aspetti
ambientali presenti.

4.1 Utilizzo materie prime

Le materie prime utilizzate nel sito per la produzione di caramelle sono principalmente
zucchero, farina, sciroppi zuccherini, gelatina, gomma arabica, aromi e colori. Vengono poi
ufilizzati i prodotti chimici per il confezionamento (inchiostri e solventi) e per la manutenzione
degli impianti. Negli ultimi anni, a seguito di nuove produzioni, si € riscontrato un consumo di

liguirizia sempre maggiore e, dal 2021, si € deciso di monitorare il suo andamento.

* Materie prime
VB 1 &) 2020 2021 2022 2023 2024 I sem 2025
produzione di caramelle
[Kgal
Zucchero 7.554.723 | 8.805.971 | 10.060.136 | 92.159.149 | 7.649.506,96 | 4.171.921,54
Farina 844.510 1.117.260 1.444.485 1.417.645 | 1.344.432,58 | 832.086,81
Sciroppi zuccherini 8.288.261 | 10.855.436 | 12.446.256 | 10.681.959 | 8.576.131,81 | 4.679.353,90
Gelatine 763.044 1.091.613 1.160.959 978.227 692.958,61 359.375,94
Amido 2.175.063 | 2.465.654 | 2.155.413 1.811.370 | 1.558.670,86 | 849.883,97
Aromi 184.551 259.400 298.664 173.895 110.869,48 55.607,91
Colori 84.429 90.865 96.563 89.435 69.919,34 33.523,32
Oli alimentari 55.583 61.367 83.765 79.695 73.151,90 43.394,31
Acidi per alimenti 310.507 399.622 489.226 448.261 394.159,33 225.367,38
Gomma arabica 545.868 817.228 895.138 823.558 743.588,72 390.390,88
Liquirizia - 378.724 352.850 295.935 239.848,95 134.248,83
2020 2021 2022 2023 2024 | sem 2025
Quantita di
caramelle 18.132.000 23.230.000 25.933.000 | 23.449.000 19.565.000 10.493.000
prodofte (kg)
Quantita materie | o, gqs 540 | 26.343.140 | 29.483.454 | 25959.129 | 21.453.239 | 11.775.155
prime consumate
(kg)
Indicatore
kg di materie
prime 1,15 1,13 1,14 1,11 1,10 1,12
consumate/kg
caramelle
prodotte

* Nelle materie prime impiegate nella produzione di caramelle non viene riportato il quantitativo di acqua ufilizzato

per gliimpasti.
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Prodofti chimici 2020 2021 2022 2023 2024 | sem.
2025
Inchiostri [It]
130 353 129 408 148 80
Solventi per il
confezionamento [I] 1676 812 424 1297 436 60

Oli, grassi e prodoftti per
manutenzione macchine [Kg]

714,298 628,41 662 974,44 872,628 | 112646
2020 2021 2022 2023 2024 I sem.
2025
Quantita di
caramelle 18.132 23.230 25.933 23.449 19.565 10.493
prodofte (ton)
Quantita
prodotti 2.520 1.793 1215 2.679 1.457 1.266
chimici
consumati (kg)
Indicatore
kg di prodotti
el 0,1390 0,0772 0,0469 0,1142 0,0745 0,1207
consumati/ton
caramelle
prodotte

Nel 2017, a seguito di un maggiore incremento produttivo si € constatato che I'impianto di
depurazione non risultava piu sufficiente per il trattamento dei reflui di lavorazione e pertanto,
a far data dal 01.04.17 & stato progressivamente dismesso.

A partire dal 2024, si & deciso di eliminare l'indicatore specifico (kg di prodotti chimici
consumati per il depuratore/ caramelle prodotte) dalla dichiarazione ambientale in quanto,
dalla dismissione dell'impianto ad oggi, non € stato piu acquistato nessun prodotto chimico
per il depuratore.

Con la dismissione dell'impianto di depurazione c'é stata una progressiva diminuzione
dell’utilizzo di prodotti chimici fino ad arrivare all’eliminazione fotale e di contro un aumento
dei quantitativi dei reflui in uscita per essere smaltiti come rifiuti (indicatore 6- par.4.3).
L'azienda tiene costantemente sotto conftrollo i quantitativi delle sostanze impiegate. Le
materie prime polverose (farina, zucchero) sono stoccate in silos al coperto.

Nel corso del 2023 sono state installate nuove stampanti di produzione, intervento che ha
comportato un aumento dei consumi di inchiostri e solventi, necessari per il loro
funzionamento. Nel primo semestre del 2025, invece, sono state revisionate diverse macchine
di produzione, operazione che ha determinato un incremento del consumo di olii fecnici,
utilizzati per la manutenzione e il corretto funzionamento degli impianti.
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Gli aromi e i colori, per le loro caratteristiche di pericolo, sono stoccati in locali dedicati.

| prodotti liquidi pericolosi per I'ambiente quali oli e oli esausti, sono stoccatiin aree identificate
e dotate direcipienti di contenimento.

Sono state messe a disposizione di tutti i lavoratori le istruzioni operative per una corretta
movimentazione, fravaso e stoccaggio delle materie prime pericolose e per la gestione di
eventuali sversamenti accidentali.

Annualmente I'azienda organizza prove pratiche per la gestione delle emergenze.

Molte sostanze chimiche immagazzinate, per le loro caratteristiche e per le modalitd di
stoccaggio in contenitori chiusi, non danno luogo ad emissioni di vapori nell’ambiente
circostante.

All'interno dell'azienda sono disponibili, e consultabili attraverso supporto informatico, le SDS
aggiornate di tutte le sostanze/miscele utilizzate.

| Lavoratori sono stati adeguatamente formati ed informativi sul corretto utilizzo delle stesse.

4.2 Inquinamento eletfromagnetico

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

4.3 Rifiuti (Rif-BEMP 3.1.9 Dec. UE 2017/1508)

Nessuna modifica rispetfto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

Rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti nel periodo 2020- | sem. 2025

| rifiuti non pericolosi rappresentano il 99,99% rispetto al totale dei rifiuti. | rifiuti pericolosi
aftualmente sono costituiti principalmente dagli oli esausti provenienti da manutenzione delle
macchine, lampade fluorescenti, scarti del laboratorio, solventi e miscele di solventi, acque
oleose derivanti dal separatore acqua-olio.

Il valore significativo dell'indicatore (1) € dovuto alla dismissione nel 2017 dell'impianto di
depurazione che comporta lo smaltimento di tutti i reflui in ingresso all'impianto come rifiuto,
per il quale la Ditta ha pianificato un programma ambientale (Rif. Programma Ambientale n.
01/2018). Sempre nell'ottica di riduzione dell'indicatore (1) nei primi mesi del 2023 & stato
avviato un progetto di riqualificazione delle reti fognarie intere dello stabiimento che ha
previsto la realizzazione di una condotta dedicata per le acque reflue assimilabili alle
domestiche derivanti da servizi igienici e mensa con scarico diretto in pubblica fognatura. In
data 12 aprile 2023 il progetto & stato autorizzato dalla Ruzzo Reti SPA con conseguente
riduzione di 10 mc/giorno di CER 16.10.02

Il dato piu alto dirifiuti pericolosi registrato nel 2021 & dovuto allo smaltimento di attrezzature di
lavoro obsolete e acque oleose derivanti da separatore acqua olio
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| sem.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Non Pericolosi
(kg) 29.956.876 | 35.357.557 | 33.698.834 | 32.483.852 | 34.653.699 | 14.204.928
Pericolosi (kg) 386 1.411,40 413,00 635,00 1.479,00 614,00
Totale Rifiuti
prodotti (kg) 29.957.262 | 35358968 | 33.699.247 | 32.484.487 | 34.655.178 | 14.205.542
Indicatore (1)
Kgd”ﬁ;f} TTO*O'(!, 1652,18 1522,13 1299,47 1385,33 1771,28 1353,81
prodotti/ ton di
caramelle
prodotte

Fonte: MUD, registro di carico e scarico e formulari

Dettaglio rifiuti prodotti in quantita maggiore nel periodo 2020- | sem. 2025

L'indicatore (2) & diminuito notevolmente nel corso degli anni grazie al costante impegno
dell'azienda nella riduzione degli scarti attraverso il miglioramento dell’efficienza delle linee
produttive ed una continua sensibilizzazione del personale. Inoltre dal 2012 I'azienda ha iniziato
il conferimento dei propri scarti di lavorazione ad un impianto per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, nello specifico da biogas ottenuto da un processo di digestione anaerobica
di biomassa fra cui i residui dell'industria agroalimentare classificabili come sottoprodotti ai
sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 205/2010. Pertanto i nostri
scarti di caramelle privi di incarto sono configurabili in questa categoria (Rif. Programma
03.2011). L'aumento dell’'indicatore (2) nel corso del 2021, & dovuto all'impossibilitd da parte
dell'impianto di biogas diricevere tutti i nostri scarti di lavorazione. Pertanto, I'azienda si & vista
costretta a mandare a recupero parte degli stessi come CER 02.06.01, in attesa di valutare
nuovi potenzialiimpianti. L'aumento dell'indicatore (2) nel corso del 2023 e del 2024, € dovuto
ad uno smaltimento eccezionale di prodotto finito non pitu vendibile.

Il considerevole aumento dell’'indicatore (4) dal 2020 e relativa diminuzione dell'indicatore (5)
sono rappresentativi di una raccolta differenziata piv attenta all'interno dell’azienda. Grazie
adlla sensibilizzazione confinua del personale attraverso corsi di formazione, gli indici
mantengono un andamento costante negli anni. La diminuzione nel corso degli anni
dell'indicatore (6) € dovuto ad attivitd di miglioramento continuo volte all’ ottimizzazione di
lavaggi delle linee di produzione, sensibilizzazione degli operatori e progetti di miglioramento.
Ad Ottobre 2023, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Ruzzo Reti relativi allo
scarico della Edison Next recapitato nello scarico PVM, e stato cautelativamente sospeso lo
scarico in pubblica fognatura sia delle acque della PVM che di quelle della Edison, in attesa
di ricevere la modifica sostanziale del’AUA. Questo ha portato ad un aumento nell’ultima
parte del 2023 e per I'intfero anno 2024 della produzione del CER 16.10.02.

In data 23 gennaio 2025 & stato riattivato lo scarico in pubblica fognatura a seguito della
ricezione della nuova AUA DPC024/508 del 18/12/2024 Prot. SUAP n.810 del 15/01/2025
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| sem.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kg di scarti inutilizzabili
CER 02.06.01 267.780 511.440 457.370 | 515.145 | 580.616 100.680
Indicatore (2)
Kg CER 02.06.01/ t di 14,77 22,02 17.64 21,97 29,68 9.59
caramelle prodotte
Kg diimballaggi in carta 197.160 293.860 290.860 | 322.560 | 229.168 103.020
Indicatore (4)
Kg diimb. in carta/ t di 10,87 12,65 11,22 13,76 11,71 9,82
caramelle prodotte
Kg di imballaggiin 125.190 151780 | 170.600 | 159.200 | 131.600 | 44.500
materiali misfi
Indicatore (5)
Kg diimb. in materiali
- . 6,90 6,53 6,58 6,79 6,73 4,24
misti/ t di caramelle
prodotte
Fonte: MUD, Kg di caramelle prodotte: dati di contabilitd interna
Indicatori rifiuti
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00 \
0,00
2020 2021 2022 2023 2024 I SEM 2025
= scarti alimentari / caramelle prodotte = imballaggi in carta / caramelle prodotte
= imballaggi in materiali misti / caramelle prodotte
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Acque reflue trattate come rifiuto

| sem.
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kg acque reflue

o 29.173.456 | 34.153.720 | 32.536,69 | 31.248.220 | 33.493.520 | 13.871.640
trattate come rifiuto

Indicatore (8)
Kg di acque reflue
frattate come rifiuto /
t di caramelle prodotte

1608,95 1470,24 1254,64 1332,55 1711,91 1321,99

Acque reflue trattate come rifiuto / caramelle prodotte

1800,00
1600,00
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1200,00
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4.4 Utilizzo dell’energia

Energia Metano Gasolio Energia Energia da
elettrica termica fonti rinnovabili
totale
MWh Sm3 Nm3 Kg MWt MWh
2019 14635,75 - - - 24149,12
2020 14808,36 - - - 25882,60
2021 16748,46 - - - 27020,26
2022 18280,37 - - 1.500 26290,65 6499,00
2023 16820,78 - - 749 22587,40 6270,00
2024 15424,94 749 19444,20 5539,04
| SEM 2025 7540,72 1.250 9183,30 2342,10

*1 Nm?3= 1,055 Sm3
Sm3= metri cubi misurati in condizioni standard (15 °C e 1013 mbar)
Nm3= metri cubi misurati in condizioni (0°C e 1013 mbar) Fonte: valori rilevati da Gestore energia (fatture) e contabilitd interna

Fino a febbraio del 2012 le fonti di energia del sito sono state il gas metano e I'energia eletirica,
non provenienti da fonfti rinnovabili.

A marzo 2012 & avvenuto lo start up del cogeneratore (prog. 01.2009) per la produzione di
energia termica ed eleftrica mediante combustione di gas metano. Con fale programma
I'azienda ha voluto migliorare le proprie prestazioni ambientali aumentando I'efficienza fra
energia complessiva prodotta nell'impianto e gas bruciato e di conseguenza ottenere anche
benefici economici.

Perfetti Van Melle SPA-Stabilimento di Castelnuovo V, riceve, da una societd terza che gestisce
I'impianto, energia elettrica e termica, sotto forma di acqua calda e vapore, per il fabbisogno
dello stabilimento e rimane una piccola quota di gas approvvigionato dalla rete per il servizio
mensa, il riscaldamento degli uffici amministrativi e degli spogliatoi.

A partire dal secondo semestre 2012 I'azienda ha deciso di monitorare il consumo di energia
termica in quanto parametro piu rappresentativo della situazione attuale dello stabilimento e
facilmente rilevabile da strumenti tarati e certificati.

Il gasolio & utilizzato nel gruppo elettrogeno e in due macchine idropulitrici.

A partire dal 2025, I'azienda ha avviato un monitoraggio sistematico dell’energia eleftrica
utilizzata proveniente da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di sostenibilitd ambientale.
Dal mese di gennaio 2022 & attivo un accordo contrattuale con Edison Next S.p.A., che
prevede la fornitura di energia elettrica di integrazione dalla rete, prodotta esclusivamente da
fonti rinnovabili.

Questa energia € interamente utilizzata dalla Perfetti Van Melle.

In aggiunta, da aprile 2025, Edison Next S.p.A. ha atftivato un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica. La percentuale di energia eleftrica prodotta da fonte
fotovoltaica e afttribuita alla Perfetti Van Melle viene calcolata mensimente da Edison Next
S.p.A. e comunicata all’azienda. Sia I'energia prodofta dal Fotovoltaico che quella di
integrazione dalla rete sono certificati GO con garanzia di origine. Essendo il fotovoltaico stato
attivato nel mese di aprile 2025, i certificati GO relativi all’energia prodofta saranno resi
disponibili il prossimo anno.
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Consumi energetici relativi al periodo 2020- | sem. 2025 (Rif-BEMP 3.1.7 Dec. UE 2017/1508)

2020

2021

2022

2023

2024

| sem.
2025

Quantita di
caramelle
prodotte (ton)

18.132,000

23.230,000

25.933,000

23.449,000

19.565,000

10.493,000

TEP Energia
elettrica

2.769.16

3.131,96

3.418,43

3.145,49

2.884,46

1.410,11

Indicatore (8)
TEP energia
elettrica/t
caramelle
prodotte

0,153

0,1341

0,1474

0,1344

TEP Energia
termica

2225,904

2323,742

2.260,996

1942,516

1672,201

789,764

Indicatore (9)
TEP energia
termica/t
caramelle
prodotte

0,123

0,087

0.0828

0,0855

0,0753

TEP totali

4.995,07

5.455,70

5.679.,43

5.088,00

4.556,66

2.199.88

Indicatore (10)
TEP energia
totale/t
caramelle
prodotte

0.275

0,235

0.219

0.2170

0,2329

0,2097

TEP gasolio

0.0

0.8

0.8

Indicatore (11)
% EE da fonfi
rinnovabili/EE

totale

35,65

37.28

35,91

31,06

TEP: Tonnellate Equivalenti di Petrolio

Tep metano: 1000 Nm?3 = 0,82 Tep
Tep En.elettrica: MWh x 0,187
Tep gasolio: 1tonn= 1,02 Tep

Tep: MWht x 0.086

*Dati circolare MISE 18 dicembre 2024
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TEP energia/ton caramelle prodotte
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TEP risorse energetiche
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% Energia proveniente da fonti rinnovabili
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4000,00
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Energia elettrica totale M Energia da fonti rinnovabili

Dal 2020 fino al 2023 ¢& possibile riscontrare una graduale diminuzione degli indici dovuta
all'oftimizzazione delle linee produttive/di confezionamento intfrodotte con I'ampliamento,
alla riduzione di dissipazione energetica verso I'esterno attraverso la sostituzione di 1500 mq di
copertura in fiborocemento, all'ottimizzazione dell'impianto di generazione di acqua fredda
Dept.1, alla riduzione di consumo di energia primaria attraverso la sostituzione del motore di
cogenerazione, all’ ottimizzazione dei consumi energetici atfraverso monitoraggio aftuali cicli
di essiccamento prodotti colati, ecc. (Vedi programmi specifici).

L'incremento degli indici registrato nel 2024 € principalmente attribuibile alla diminuzione dei
volumi. In questo contesto, i consumi fissi, ovvero quelli che rimangono invariafi
indipendentemente dal livello produttivo, hanno assunto un peso proporzionalmente
maggiore rispetto al totale dei consumi.

L'ultima Diagnosi di Efficienza Energetica e stata effettuata dall’azienda in data 18/12/2023.

4.5 Utilizzo dellacqua

L'acqua € uno dei beni naturali di maggior importanza per il sito in quanto € utilizzata come
ingrediente del prodotto, per le attivita dilavaggio ed igienizzazione di tutte le parti diimpianto
(tubazioni, serbatoi ed aree interne dei reparti produttivi) oltre che per gli usi sanitari, potabili,
ed antincendio.

L'acqua utilizzata presso il sito deriva principalmente da quatiro pozzi artesiani e
dall'acquedotto pubblico.

L'acqua di pozzo non addolcita & utilizzata attualmente per l'irigazione, il raffreddamento
tfecnologico e per il reintegro della vasca antincendio. L'acqua di pozzo addolcita viene
invece utilizzata per la produzione di vapore e come reintegro nei circuiti chiusi.

Tre pozzi sono collegati tra loro ad anello mentre il quarto, quello utilizzato per il reintegro della
vasca anfincendio ha una rete separata.

L'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico & utilizzata per uso alimentare (circail 15% del
prodotto finito & costituito da acqua) e per tutti i lavaggi di tubi, serbatoi e pavimenti.
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2020 2021 2022 2023 2024 I sem.
2025
Quantita dicaramelle | 45435 | 93930 | 25933 | 23449 | 19.456 | 10.493
prodofte (ton)
mc acquaproveniente | 3433 | 37060 | 39.840 | 34840 | 29.589 | 14.489
dall'acquedotto
Indicatore (12)
mc acqua potabile/ 1,83 1,60 1,54 1,49 1,51 1,38
t di caramelle
mc acqua di pozzo 20.528 26.157 21.869 18.586 18.518 9.149
Indicatore (13)
mc acqua di pozzo/ 1,13 1,13 0.84 0,79 0,94 0.87
t di caramelle
mc totali 53.661 63.417 61.709 53.426 48.107 23.638
Indicatore (14)
mc acqua totale/ 2,96 2,73 2,38 2,28 2,45 2,25
t di caramelle

Fonte: consumi contatore

Consumo idrico

70.000

60.000

50.000

40.000

o
E 30.000

20.000

10.000 I

O -
2021 2022 2023 2024 ISEM 2025
M acquedotto M pozzo M mc totali
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Consumo idrico per unita di prodotto

mc / tonn
(8]

2021 2022 2023 2024 I SEM 2025

——acqua potabile/caramelle prodotte = ==—acqua pozzo/caramelle prodotte
totale acqua/caramelle prodotte

Nel corso degli anni I'azienda ha adottato nuove tecnologie con circuiti chiusi dell’acqua
adibiti al raffreddamento degli impianti con conseguente graduale riduzione dei consumi.

La progressiva decrescita dell’'indicatore (13) gid dal 2010, & dovuta inoltre ad una prescrizione
ASL che ha vietato I'utilizzo di acqua di pozzo perilavaggi che ha comportato di conseguenza
un aumento dell'indicatore dell’acqua potabile (12). L'azienda ha pertanto deciso di
adofttare programmi specifici atti alla riduzione del consumo di acqua potabile attraverso il
monitoraggio periodico di tutte le aree dello Stabilimento finalizzato all’individuazione di
eventuali anomalie/malfunzionamenti che possano generare sprechi e sistemi incentivanti
legati al raggiungimento di obiettivi aziendali. (Vedi programmi specifici)

L'utilizzo dell’lacqua di pozzo non ha mai dato adito a lamentele da parte dei vicini che
ufilizzano la stessa falda.

Nel corso del 2024 si € registrato un leggero aumento dei consumi di acqua di pozzo,
imputabile a una perdita localizzata su una camicia del circuito di acqua calda a 3,5 bar di
Edison. L'anomalia ha comportato un incremento significativo del consumo nel mese di
settembre, stimato in circa 1.000 m® di acqua di pozzo.

L'intervento di riparazione & stato successivamente effettuato, riportando i consumi entro i
valori attesi.
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4.6 Scarichi idrici

Nel sito vi sono tre tipologie di scarico:

e acqgue di processo

e acque reflue assimilabili alle domestiche
e acque meteoriche

Fognatura comunale/
Processo > | Acqua diprocesso Smaltimento esterno con

avtocisterne

Acqua del piazzale > )
e delle caditoie Acque meteoriche Fognatura comunale

Servizi igienici e Acque reflue
2 AV T ‘ Fognatura comunale
mensa assimilabili alle g
domestiche

DENOMINAZIONE
E PROVENIENZA AggTII\IABII.O :g':};loc% AUTORIZZAZIONE
TIPO DI SCARICO
Protocolli Ruzzo
Acque reflue assimilabili Foanatura Reti Spa n.9194 del
SCARICO CIVILE | alle domestiche di servizi 9 27/02/23 e prot.
S comunale
igienici e mensa n.12815 del
10/07/23
. Fognatura
Scarico fenute Vasche di comunale/
Scarico condense Accumulo Smaltimento DPC024/508 del
SCARICO X esterno con 18/12/2024 Prot.
INDUSTRIALE Laborator autocisterne | SUAP n.810 del
15/01/2025
Condense compressore
Scarico lavaggi pavimenti
e serbatoi
SCARICO ACQUE Linea delle acaue piovane Fognatura i
PIOVANE quep comunale

Nelle fasi del ciclo tecnologico gli scarichi del’acqua provengono prevalentemente dai
lavaggi dei serbatoi di stoccaggio, tubi e superfici a diretto contatto con le sostanze alimentari.
A seguito di un incremento produttivo si & constatato che I'impianto di depurazione non risulta
piu sufficiente per il trattamento dei nostri reflui di lavorazione e pertanto, a far data dal
01.04.17 & stato progressivamente dismesso, fermo restando I'utilizzo delle vasche esistenti per
I'accumulo quotidiano dei reflui industriali e dei relativi compressori di aria per I'agitazione e
I'ossigenazione delle acque per evitare I'emissione di cattivi odori in attesa del conferimento
delle stesse a ditte autorizzate allo smaltimento.
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L'azienda effettua la registrazione e il controllo giornaliero della portata in ingresso e in uscita
dall'impianto di depurazione al fine di monitorare i quantitativi di refluo da smaltire tframite
autocisterne.

Mediomente vengono conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento circa 120 mc/giorno di
refluo con codice CER 16 10 02 andando ad eliminare quasi del tutto lo scarico in pubblica
fognatura, restando lo stesso attivo per le sole acque dei servizi igienici € mensa assimilabili alle
domestiche, per le acque di raffreddamento, addolcimento, ecc... prive quasi del futto di
sostanza organica e, conseguentemente di carico inquinante significativo

Lo scarico in pubblica fognatura e stato monitorato fino al 2023 con analisi a cadenza mensili,
mentre, con la nuova AUA DPC024/508 del 18/12/2024 Prot. SUAP n.810 del 15/01/2025 il
monitoraggio & diventato semestrale.

Di tale riduzione delle quantitd di acque scaricate, e conseguentemente dei maggiori
conferimenti deiliquami all'esterno, & stata prodotta regolare comunicazione agli enti preposti
(Ruzzo Reti Spa e Dipartimento Provinciale Arta Di Teramo) con nota in data 31.03.17.

Lo scarico & autorizzato con Determina AUA DPC024/508 del 18/12/2024 Prot. SUAP n.810 del
15/01/2025

Di seguito riportiamo le quantita dei principali inquinanti all’uscita dello scarico:

Giorni di operativitd anno 2024=0
Giorni di operativita | Semestre 2025= 119

Inquinanti

significativi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | SEM

[Kg/anno] 2025
Portat 3 33,193 32,966 42,708 40,822 34,609 - 42,857

orfata [M¥/g] | gicolata | calcolata | calcolata | calcolata | calcolata calcolata

COD 163,65 234,69 364,18 241,14 171,12 i 76,50
BODS 72,29 95,01 145,63 101,48 63,70 i 25,50
AZOTO -
AMMONIACALE | 290 0,26 0.78 0,32 0,24 0,15
AZOTO NITROSO 0,37 1,27 0,45 0,44 0,41 ) 0,10
AZOTO NITRICO 62,29 47,34 88,07 87,11 60,96 i 32,84
FOSFORO TOTALE | 4,38 4,35 12,97 12,57 10,40 ) 5,10
SOLIDI -
SOSPES| TOT. 90,92 74,63 123,84 103,01 61,61 23,46
TENSIOATTIVI 3,14 4,50 3,95 4,31 1,61 i 1,02
GRASSI ED OLI 6,57 16,32 22,55 21,55 16,13 i 10,20

Fonte: Analisi menisili della qualita dell’ effluente

La portata degli effluenti € il risultato della media matematica delle portate misurate con un
contatore installato il 21 febbraio 2008 all’'uscita del depuratore.
Le concentrazioni medie dei principali inquinanti sono riportate nell’ allegato 4
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| dati sopra esposti mostrano una variabilitd nel corso degli anni da attribuire non a variazioni
non controllate dell’efficienza del sistema di depurazione delle acque, ma alla variabilita nel
corso degli anni delle tipologie di prodotto.

Ad Oftobre 2023, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Ruzzo Reti relativi allo
scarico della Edison Next recapitato nello scarico PVM, e stato cautelativamente sospeso lo
scarico in pubblica fognatura sia delle acque della PVM che di quelle della Edison, in afttesa
diricevere la modifica sostanziale dell’ AUA.

In data 23 gennaio 2025 € stato riattivato lo scarico in pubblica fognatura a seguito della
ricezione della nuova AUA DPC024/508 del 18/12/2024 Prot. SUAP n.810 del 15/01/2025

Le acque piovane, decadenti dalle superfici coperte e dai piazzali, sono convogliate in
condutture e, framite un canale, sono recapitate alla fognatura comunale. Nel piazzale non
vi & nessun stoccaggio di sostanze pericolose e né avvengono lavorazioni.

4.7 Emissioni in atmosfera

4.7.A Emissioni convogliate

L' elenco dei camini che convogliano all’esterno i fumi prodotti dalle lavorazioni € riportato
nell’allegato 3A. Le emissioni in atmosfera significative, comprensive dei nuovi punti di

emissione, sono autorizzate con Determina AUA N DPC024/508 del 18/12/2024 Prot. SUAP n.810
del 15/01/2025

Principali inquinanti emessi

:;;T,T:;?:;. Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

emessi

Polveri

totali 132,42 | 875,48 | 374,521 | 369,01 | 4248,64 | 2139,03 | 1695,20 | 1556,85 | 1418,73

(kg/anno)

| camini funzionano 24h/gg per 264 gg/anno

Nel 2011 € avvenuta la dismissione della centrale termica pertanto gli unici inquinanti emessi
dall’'insediamento sono rappresentati da Polveri Totali.

In riferimento a quanto prescritfo in Autorizzazione relativamente al campionamento dei
gruppi omogenei, per la determinazione dei principali inquinanti emessi & stato applicato il
valore riscontrato nel singolo punto di emissione alle differenti portate dei punti affini.

| confrolli effettuati hanno evidenziato valori delle concentrazioni degli inquinanti inferiori a
quelli approvati (Allegato 3B)

Le emissioni derivanti dall'impianto di cogenerazione sono state autorizzate alla Societd Edison
Next SPA dalla Regione Abruzzo con determina 7444/24 n.DPC025/153 del 24/04/2024.

Tali emissioni sono oggetto di sorveglianza da parte di Perfetti Van Melle SPA. tframite audit
annuali che prevedono la verifica delle analisi effettuate.

L'aumento del dato relativo all’anno 2020 & dovuto alla messa a regime dei nuovi impianti di
produzione.

Ad oggi non sono state riscontrate anomalie.
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4.7.B Emissioni diffuse

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

4.7.C Emissioni totali annue gas effetto serra

Le emissioni di gas effetto serra sono determinate da eventuali fughe che potrebbero verificarsi
negli impianti contenti fluidi refrigeranti. (Rif. paragrafo 4.1 1B e Allegato 8) e dal quantitativo
di energia termica ed elettrica consegnate allo Stabilimento.

Per la quantificazione delle emissioni totali legate agliimpianti di refrigerazione contenenti gas
ad effetto serra, inrif. all’ex Reg. UE 517/2014 e al Reg. (UE) 2024/573, viene utilizzato il fattore
di conversione chiamato Global Warming Potential (GWP), definito come [I'effetto di
riscaldamento integrato nel tempo dovuto all’emissione istantanea di 1Kg di un dato gas serra
nell’atmosfera relativamente a quello prodotto da Tkg di biossido di carbonio (CO2). Il risultato
della conversione si esprime in COzeq.

Nel 2013, & stata effettuata la sostituzione di un impianto di climatizzazione contenete R407C
(valore GWP= 1.774) causa rottura. E stata accertata una fuga pari a kg 5,7.

Nel 2014 sono state riscontrate delle fughe sui seguenti gruppi frigo:
- Gruppo frigo 1 contenete R427A (valore GWP= 2.138) Fuga pari a 72,6 kg
- Gruppo frigo 2 contenete R407C (valore GWP= 1.774) Fuga pari a 55 kg
- Gruppo frigo 4 contenete R134A (valore GWP= 1.430) Fuga pari a 64 kg

Nel 2015 sono state riscontrate delle fughe sulle seguenti apparecchiature:

- Gruppo frigo 54 contenete HFC-143A (valore GWP= 4.300) Fuga pari a 80 kg
- Condizionamento d'aria n. 53 contenete R410A (valore GWP= 2.088) Fuga pari a 4 kg.

Nel 2016 non ci sono state fughe.

Nel corso del 2017 & stata riscontrata una perdita sul gruppo frigo 57 di kg 34 di HFC-134A
(valore GWP=1.430).

Nel 2018 e nel 2019 non sono state riscontrate fughe.
Nel corso del 2020 delle fughe sui seguenti gruppi frigo:

- gruppo frigo n. 54 contenente R134A (valore GWP= 1.430) di 142kg
- gruppo frigo n. 1 contente R134A (valore GWP=1.430) di 20 kg

Nel corso del primo semestre 2021 ¢ stata riscontrata una perdita sul gruppo frigo 74 dikg 2 R
404A (valore GWP=3.922)

Nel corso del secondo semestre 2022 & stato effettuato un reintegro di 112 kg di gas
refrigerante R134A a causa della rottura di un compressore del gruppo frigo n. 75 (Valore GWP
=1.430)

Nel corso del 2023 & stato effettuato un reintegro di 104 kg di gas refrigerante R134 A nel
gruppo frigo n.57 (Valore GWP =1.430)
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Nel corso 2024 e stato effettuato un reintegro di 60 kg di gas refrigerante R134 A nel gruppo
frigo n.1 (Valore GWP =1.430)

Nel corso del primo semestre 2025 € stato effettuato un reintegro di 105 kg di gas refrigerante
R134 A nel gruppo frigo n.1 (Valore GWP =1.430) e un reintegro di 104 kg di gas refrigerante
R134 A nel gruppo frigo n.54 (Valore GWP =1.430)

L'azienda dal 2012 al 2017 ha provveduto annualmente alla comunicazione della
dichiarazione Fgas ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012.

Dal 2018 si & deciso inoltre di procedere con il monitoraggio della CO2 equivalente derivante
dall' Energia Elettrica e Termica che la Edison Next SPA consegna alla Perfetti Van Melle SPA

| coefficienti utilizzati dalla Societd Edison Next S.p.A per il calcolo della CO» equivalente sono
i seguenti:

Emissioni CO2 Stimate (motore +caldaiq):
Fattore di emissione stimato da tabelle standard: 56,212 1CO2/TJ

Emissioni CO2 Stimate (Import Energia Elettrica):
Coefficiente: 0,311 t{CO2/MWh

Dal mese di gennaio 2022, € stato siglato un accordo con la ditta Edison Next SPA che prevede
la fornitura di energia elettrica di integrazione dalla rete prodotta esclusivamente da fontfi

rinnovabili.
| sem.
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
Quantita di
caramelle prodotte | 18886,00 | 18132,00 | 23230,00 | 25933,00 | 23449,00 | 19656,00 | 10493,00
(ton)
CO: equivalente
derivante da fughe 0.00 231,66 7.84 160,16 148,72 85,80 298,87

(ton)

CO2 equivalente
derivante da En
Termica ed En.

Elettrica
consegnata allo
stabilimento (ton)

10601,00 | 10464,00 | 11475,00 | 9941,00 | 9089,00 | 8900,00 | 4653,00

Totale CO2 10601,00 | 10695,66 | 11482,:84 | 10101,16 | 923772 | 898580 | 4951,87
equivalente
ELABORAZIONE ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO Pagina 31 di 59

Classification: Internal



DICHIARAZIONE AMBIENTALE
% rev 21 agg. al 10/09/2025

Indicatore (11)

0,56 0,59 0,49 0,39 0,39 0,46 0,47

t CO2 equivalente/t
caramelle prodotte

4.8 Suolo
Nessuna modifica rispetfto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
4.9 Rumore

Nel mese di Dicembre 2024, € stata effettuato I'aggiornamento della valutazione di impatto
acustico dello stabilimento Perfetti Van Melle SPA. a cura di tecnici competenti del rumore.

In assenza di zonizzazione acustica nel territorio comunale in cui si trova I'insediamento
produttivo in esame si applicano i limiti relativi al D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e i limiti di
accessibilita relativi a “tutto il territorio nazionale” per quanto riguarda il lato Nord in cui sono
presenti insediamenti di tipo civile e quelli relativi a “zona esclusivamente industriale” per
quanto riguarda i restanti rilievi effettuati.

0

"

Tutte le postazioni esaminate, compreso il recettore sensibile R1, risultano entro i limiti di cui
sopra (allegato 6).

4.10 Odori
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Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
4.10 A Sostanze speciali pericolose

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
4.10 B Sostanze lesive per lo strato di ozono

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

4.11 Biodiversita

Nel sito non vengono ufilizzate sostanze particolari che possono avere effetti sulla biodiversita.
Sono stati portati a termine programmi relativi alla riduzione dei consumi di energia elettrica e
di metano con conseguente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

L'ampliamento dello stabilimento & avvenuto all’interno dell’area gid occupata, senza ulteriore
aumento dell'area edificata. Nel 2011 rispetto al 2010 c'é stato un incremento della superficie
edificata dovuto all'installazione di n.4 silos.

L'ampliamento aziendale avviato nel 2017 ha visto I'acquisizione di un complesso immobiliare
adiacente lo stabilimento che ha portato all’aumento sia dell’uso del suolo che della superficie
verde.

Nel corso del 2024 & stata acquisita una nuova area verde adiacente allo stabilimento che ha
portato all’aumento della superficie verde.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 previsivo
Quontita di caramelle 18.132,00 23.230,00 25.933,00 23.449,00 19.565,00 21.500,00
prodotte (fon)
Uso totale del suolo (ma)* | 43.813,36 4381336 4381336 43.813,36 43.835,36 43.835,36
Indicatore(15) 2,42 1,89 1,69 1,87 224 2,04
uso totale del suolo
(ma)/quantita di caramelle
prodotte (fon)
___ Superficle 40.573,40 40.573,40 40.573,40 40.573,40 40.573,40 40.573,40
impermeabilizzata (mq)
Indicatore(16) 2,24 1,75 1,56 1,73 2,07 1,89
superficie
impermeabilizzata
(ma)/quantita di caramelle
prodotte (ton)
Superficie verde (mq) 3.239.96 3.239.96 3.239.96 3.239.96 5.086,76 5.086,76
Indicatore(17) 0,18 0,14 0,12 0,14 0,26 0,24
superficie verde
(ma)/quantita di caramelle
prodotte (ton)
*Superficie fondiaria
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3,00 UTILIZZO DEL TERRENO

2,24
2,07
1,89 1,87
1,75 1,69 1,73
1,56

0,26
0,18 0,14 0,12 0,14
— — ] — -

2020 2021 2022 2023 2024 2025 previsivo
M uso totale del suolo (mq)/quantita di caramelle prodotte (ton)

2,50

2,24

2,04

2,00

1,89

1,50

1,00

0,50

0,24

0,00

B superficie impermeabilizzata (mq)/quantita di caramelle prodotte (ton)

o superficie verde (mq)/quantita di caramelle prodotte (ton)

4.12 Impatto visivo
Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
4.13 Inquinamento luminoso

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

4.14 Criteri di classificazione della significativita degli aspetti ambientali

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
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Aspetti ambientali diretti significativi e non significativi

Sulla base di criteri di significativitd enunciati sono stati individuati come significativi i seguenti
aspetti diretti:

ASPETTO PRIORITA ATTIVITA’
AMBIENTALE
EFFLUENTI LIQUIDI bassa Analisi mensili e obiettivo specifico impianto di depurazione
RIFIUTI bassa Procedura di gestione operativa
CONTAMINAZIONE | bassa Istruzione Operativa per il controllo degli sversamenti di liquidi
DEL SUOLO Costruzione di bacini di contenimento per i serbatoi che ne
SONo privi
Monitoraggio del terreno.
RISORSE IDRICHE bassa Ofttimizzazione consumo dell’acqua.
RUMORE ESTERNO | bassa Manutenzione e controlli programmati
SOSTANZE bassa Istruzione Operativa per la movimentazione e lo stoccaggio di
PERICOLOSE sostanze pericolose
GAS AD EFFETTO bassa Controlli periodici da parte di personale competente
SERRA
UTILIZZO ENERGIA bassa Obiettivi specifici di efficientamento energetico
EMISSIONI IN bassa Manutenzione e controlli programmati
ATMOSFERA

Mentre i seguenti aspetti ambientali attualmente non risultano significativi:

ASPETTI AMBIENTALI

Inquinamento elettromagnetico

Biodiversita

Emissioni diffuse

Odori

Impatto visivo

Inquinamento luminoso
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5-Aspetti ambientali indiretti

Aspetti ambientali indiretti

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

Valutazione degli aspetti ambientali indiretti

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

Aspetti ambientali indiretti significativi

Sono risultati significativi i seguenti aspetti ambientali indiretti:

ASPETTO AMBIENTALE A A
AMBITO INTERESSATO PRIORITA | ATTIVITA
-Utilizzo risorse
-Effluenti liquidi Gli aspetti ambientali vengono definiti
. -Produzione di rifiuti . contrattualmente o dichiarati dal fornitore e
Appaltatori ; Media . : .
-Energia gestiti come parametri nella valutazione
-Contaminazione del suolo degli appaltatori stessi
-Rumore
Questi aspetti ambientali sono oggetto di
- . sensibilizzazione nei confronti dei
-Utilizzo risorse N : - .
S frasportatori: utilizzo di combustibile pulito,
. -Emissioni in atmosfera . . . :
Trasportatori L Bassa correfta gestione degli sversamenti, mezzi
-Contaminazione del suolo : . .
con basso impatto acustico e gestiti come
-Rumore - . ; .
parametri nella valutazione degli appaltatori
stessi
Fornitori di - Produzione di rifiuti Richiesta Fjl_cosfonte aggiornamento delle
. . schede di sicurezza delle sostanze
sostanze -Gestione di sostanze Bassa .
. . pericolose.
pericolose pericolose
o Sensibilizzare i fornitori all’utilizzo di materie
Fornitori di . L . . . .
- . -Produzione di rifiufi Bassa prime e imballaggi a basso impatto
materie prime -
ambientale
Gestione -Utilizzo risorse
-Produzione rifiuti Gli aspetti ambientali vengono definiti e
centrale o . . o . .
clettrica e -Utilizzo energia Media gestiti come da contratto stipulato tra Fenice
cogeneratore -Rumore e Perfetti Van Melle SPA .
9 -Effluenti liquidi
Clienti . o Sensibilizzare I'utilizzatore ad un corretto
- Produzione dirifiuti Bassa - - :
smaltimento degli incarfi
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| 6 - EMERGENZE

Nessuna modifica rispetfto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
VALUTAZIONE DELLE EMERGENZE

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

EMERGENZA INCENDIO

La Perfetti Van Melle SPA € un’azienda sottoposta agli obblighi del Certificato Prevenzione
Incendi per le attivita di cui all’Allegato | al D.P.R. Tagosto 2011 n. 151.

A seguito delle modifiche strutturali e produttive I'azienda ha ottenuto dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 24 ottobre 2012 il Certificato di Prevenzione
Incendi Prot. 0008377 per ampliamento e modifica delle attivitd:

n° 88 “Locale adibito a deposito merci superiore a 1.000 m2";

n° 63 “Centrale Termoelettrica (Pt 9.300 kW)";

n° 64 “Gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motore
endotermico con potenza complessiva di 446 kW";

n.19.3.C “Gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria (Pt 817 kW)".

n. 19.3.C “Deposito liquidi combustibili con capacitd geometrica complessiva

compresada 1 m3 a9 m3.
Tutti i presidi anfincendio vengono verificati a scadenza periodica e sono mantenuti sempre in
efficienza.
I certificato di prevenzione incendi € stato rinnovato in data 06/06/2017 Prot. 0006350 per le
seguenti attivitd:

49.3.C, 12.1.A,70.1.B, 48.2.C, 2.2.C, 5.1.B, 74.1.A, 74.1.A,
A seguito delle attivitd di ampliamento in data 16 agosto 2017 & stata presentato un progetto
per il rilascio del Certificato di Prevenzione incendi (CPI) per le atfivitd di ampliamento e

modifiche allo stabilimento con spostamento della cabina metano e nel dettaglio:

Attivitd 70.1.B -Locali adibiti a depositi di merci e materiali combustibili di superficie superiore a
1000 mg- Magazzino intensivo esistente;

Attivitd 70.1.B- Locali adibiti a depositi di merci e materiali combustibili di superficie superiore a
1000 mg-Magazzino materie prime capannone ex Rotofilm;

Attivitd 2.2.C- Cabina riduzione gas metano.

Attivitd 5.1.B- Rimossa (Deposito gas comburenti compressi/liquefatti)

II progetto presentato & stato valutato con parere favorevole dal Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. 0011553 del
31/10/2017.

In data 18/07/2018 & stata presentata una variante al Progetto per le Attivitd 70.1B per la quale

I'azienda ha ottenuto parere favorevole dal Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. 0007332 del 01/08/2018.
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In data 17/10/2019 € avvenuta la presentazione della SCIA Prot. 0009434.

In data 21/01/2020 & avvenuto il sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Teramo a seguito del quale € stato rilasciato in data 11/03/2020 il Certificato di
Prevenzione Incendi Prot. 00002119.

A seguito fusione mediante incorporazione della societd Gelco Sr.l. in Perfetti Van Melle S.p.A.
in data 26/04/2021 e stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo
la dichiarazione per voltura CPI ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutti i presidi antincendio vengono verificati a scadenza periodica e sono mantenuti sempre in
efficienza (Rif. Procedura gestione SIC04 “Controlli e sorveglianza antincendio”).

Le indicazioni operative per la pianificazione delle misure e degliinterventi per il controllo delle
emergenze, con particolare riferimento al rischio incendio, sono dettagliate all’interno della
Procedura Gestionale SICQ9 “Gestione delle Emergenze”.

Il certificato di prevenzione incendi & stato rinnovato in data 18/07/2022 Prot. 0008150 per le
seguenti attivita: 70.1.B, 70.1.B, 12.1.A, 2.2.C, 49.3.C, 48.2.C

Nel corso del 2022, la PYM SPA Castelnuovo, a seguito dell’avvio di un progetto di Gas Business
Continuity, ha presentato una modifica del CPI per I'inserimento di due nuove attivita:

- Gruppo elettrogeno da 1.000 kW (attivitd n. 49.3.C);

- Generatore di calore per produzione vapore da 5.581 kW con alimentazione a gasolio
(attivita 74.3.C);

- Dismissione deposito gasolio da 2000 litri (attivitd 12.1.A)

In data 24.11.2022, I'Azienda ha oftenuto parere favorevole da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ed in data 23.12.2022 ha provveduto alla
presentazione della SCIA e successiva installazione del generatore di calore e del gruppo
elettrogeno.

A seguito di modifica del mercato dell’energia, la PVM Castelnuovo ha deciso di disinstallare
sia il gruppo elettrogeno che il generatore di calore.

In data 31/10/2023, I'azienda ha ottenuto il parere favorevole da parte del Comando dei Vigili
del Fuoco di Teramo per I'installazione all’aperto di un generatore di calore bifuel (gasolio-gas
metano) per produzione vapore, della potenza di 5.990 kW con relafivo serbatoio di
stoccaggio gasolio della capacitd di 25 m? e per la realizzazione sulle coperture dei fabbricati
della Perfetti Van Melle di un impiantfo fotovoltaico da 1.385 Kw.

Nel corso del 2024 sono stati installati e in data 13/10/2025 la Perfetti Van Melle ha ottenuto |l
Cerfificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Dei Vigili Del Fuoco Di Teramo per
le seguenti attivitd:

e 74.3.C Impianti con produzione calore con potenzialitd superiore a 700 Kw
e 70.1.B Depositi di merci (materiali combustibili > 500 kg) con superf. da 1000 a 3000 mg
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| 7 - Sostenibilita

La responsabilitd sociale e ambientale rappresenta da sempre un valore prioritario che
influenza le decisioni e le strategie della Perfetti Van Melle Italia in quanto consapevole
dell’importante ruolo che assume nello scenario globale.

Nel 2019 & stato avviato un percorso finalizzato alla definizione di un piano di sostenibilitad PYM
ltalia attraverso la collaborazione di una societd di Consulting.

Sono state individuate 4 aree di intfervento e definiti i relativi Focus Groups a livello di Gruppo
PVM e nello specifico:

- Environmental Footprint

- Filiera e Supply Chain

- Community e Dipendenti

- Brand, Prodotto e Packaging

L'obiettivo di questi Focus Groups & quello di individuare azioni di rilevanza socio-ambientale
che possano essere attuabili nel breve-medio termine.

A maggio 2020 e stato inoltre istituito formalmente un Team Sostenibilitd PVM Italia che sostiene
i Management Team nelle scelte strategiche e operative mirate a garantire uno sviluppo
sostenibile. Il Team ha il compito di:
= fare un punto della situazione sulle iniziative in atfto, ribilanciarle in coerenza con la
sifuazione attuale, monitorare gli andamenti e registrare i risultati ottenuti;
= fare dariferimento per implementazione di eventuali progetti di Gruppo;
= raccogliere input e informazioni utili a proporre nuove iniziative, a dare spinta
innovativa che accompagni I'azienda nel suo sviluppo sostenibile, cogliendo tutti i
segnali dell’evoluzione in questa direzione;
= comunicare e rendicontare impegni, obiettivi e risultati raggiunti.

Per Perfetti Van Melle SPA gli obiettivi di sostenibilitd si riflettono all'interno del proprio Sistema
di Gestione concretizzandosi anche attraverso la fissazione di target, il monitoraggio dei propri
indicatori aziendali e I'adozione di specifici obiettivi ambientali volti a ridurre I'impatto delle
proprie attivitd sull'ecosistema.

8 - Gli obiettivi e i programmi ambientali

Sulla base dell’analisiambientale iniziale, alla luce degli elementi da essa forniti ed in coerenza
con la Politica Ambientale e con I'impegno assunto in tema di Sostenibilitd, la Direzione di
Stabilimento ha individuato i nuovi obiettivi di miglioramento aggiornando i programmi
ambientali.

Gli obiettivi vengono revisionati semestralmente come previsto nel Piano di Sorveglianza
Ambientale (allegato 7) (e in sede diriesame della direzione.
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Obiettivi raggiunti ultimo triennio (2023-2024-2025)

2023:

= CARBON FOOTPRINT: Riduzione di 2.140 Ton CO2/anno attraverso I'acquisto di Energia
Eleftrica di integrazione Green
OBIETTIVO RAGGIUNTO

2024:

s OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: Oftimizzazione dei
consumi energetici attraverso monitoraggio attuali cicli di essiccamento prodotti colati

OBIETTIVO RAGGIUNTO

s OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: Oftimizzazione dei
consumi energetici attraverso monitoraggio utilities fabbricato Makat

OBIETTIVO RAGGIUNTO

s OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - Riduzione di 270,750 mc/anno consumi di acqua
potabile per raffreddamento testata pre-estrusore menta fredda. Riduzione di 270,750
mc/anno di CER 16.10.02 per mancato smaltimento di acqua potabile recuperata.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

s OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-CARBON FOOTPRINT

Riduzione di 270,750 mc/anno consumi di acqua potabile per raffreddamento testata
pre-estrusore menta fredda. Riduzione di 270,750 mc/anno di CER 16.10.02 per
mancato smaltimento di acqua potabile recuperata.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

2025:

o OTIIMIZZAZIONE DELLE RISORSE — OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI

Riduzione del CER 16.10.02 e riduzione del consumo di acqua durante I'attivita di
lavaggio imbustatrici attraverso I'acquisto di una Washing machine con consumo di 16
I/ciclo di acqua (-300 litri di acqua/lavaggio)

OBIETTIVO RAGGIUNTO

s OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI
Realizzazione impianto fotovoltaico potenza di picco di 1.335 kWp (3.000 mq)

OBIETTIVO RAGGIUNTO
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Programmi ambientali in corso triennio (2025-2026-2027)

Sulla base dell’analisiambientale iniziale, alla luce degli elementi da essa forniti ed in coerenza
con la Politica Ambientale e con I'impegno assunto in tema di Sostenibilitd, la Direzione di
Stabilimento ha individuato i nuovi obiettivi di miglioramento aggiornando i programmi

ambientali.

Annualmente gli obiettivi vengono revisionati con cadenza semestrale come indicato nel

Piano di Sorveglianza Ambientale (allegato 7).

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
rev 21 agg. al 10/09/2025

Ne Obiettivo Parti Termine Igs:;iggi Stato di Respons
interessate previsto chiusura avanzamento abile
Lug 2018 - Presentata da
Fenice offerta per studio di
fattibilita realizzazione TAR
16/07/18 - Pubblicata
manifestazione di Interessi da
RIDUZIONE DEL100% DEL parte di Ruzzo Refti S.p.A.
QUANTITATIVO DI CODICE CER | pERSONALE scadenza 28/08/2018
16.10.02 TECNICO QH 20.1 8- Presen_foto d_o porte
o ESTERNO di Fenice lo studio preliminare
depurazione consortile e RUZZO-Consegnata m_do‘ro
conferimento diretto acque PERSONALE ]9/].0/] 8 dogumenfomone per
reflue industriali in deroga o INTERNO avviso pubbhcg o
revamping impianto aziendale. Sett 2019 -Aggiudicazione
gara in data 09/09/19
Feb. 2022 Ricezione dettaglio
tariffe applicabili
In attesa di comunicazione da
parte della Ruzzo Reti SPA
Mar 2020- Predisposta
dichiarazioni di intenti per
effettuazione studio di
potenziamento/ infegrazione
REVAMPING IMPIANTO DI dell’attuale Impianto di
Cogenerazione
COGENERAZIONE PER L
PRODUZIONE ENERGIA TERMICA SONALE % 'l?r'ffez'or(‘jei offerta
ED ELETTRICA IN FUNZIONEDEI | "cR etnitiva. ntase a -
NUOVI FABBISOGNI AZIENDALI TECNICO voIU.TOZ|one/gpprovc12|one
ESTERNO Luglio 2022-Firma contrafto
02.19 Riduzione del 20% dell’energia Dic-2022 | Dic-2025 756”6”2;?“9 2?23—?v;1fio_ PD
primaria (Epconv — procedimento istruttorio e
Epcog)/Epcony risultante dalle PIE'\RéS?EAC\)LE convocazione .CdS.
emissioni dei cerfificati di Ottobre 2023-Ricezione parere
efficienza energetica (certificati VVF
bianchi). Giugno 2024-Completato
posizionamento caldaia
Luglio 2025-Ricevuta la
matricola da parte di Inail e
messa in funzione caldaia bi
fuel
02.20 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PTEER(SZ(I\)II'\(‘Z%E Aprile 2021-Effettuata stima e
(Rif. BEMP Riduzione del 30% del consumo ESTERNO valutazione investimento
a14pec. | diacqua perlavaggio sistemi di Dic2021 | A99" | Magdio 2024-Ricerca fornitori MAN
cottura NID1 e NID2-Installazione 2026 e valutazione preventivi
VE diun sistema di lavaggio PERSONALE Settembre 2025 Ricezione
2017/1508 automatico ad alta pressione INTERNO preventivo
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N°

Obiettivo

Parti
interessate

Termine
previsto

Riprogr.
tempi di
chiusura

Stato di
avanzamento

Respons
abile

01.21

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Riduzione dissipazione
energetica verso I'esterno del 8%
attraverso la sostituzione di 1.500

mq di copertura esistente in
fibrocemento

PERSONALE
TECNICO
ESTERNO

PERSONALE
INTERNO

Dic-2021

Dic-2026

Febbraio 2021
Definizione progetto e
computo metrico

Agosto 2021
Realizzazione e
completamento lavori 1 step

PD

07.21

OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI

Riduzione del 15% del consumo
specifico di plastica utilizzata per
il packaging rispetto al 2019 (kg
plastic/ton of volume produced
2019=27,1)

PERSONALE
INTERNO

PERSONALE
TECNICO
ESTERNO

Dic-2025

Settembre 2024 — Ottobre
2025
N.1 Eseguito SAT (1°) in W32
'25 ed un nuovo SAT (2°) in
W40 ‘25 per via di alcune
risoluzioni sulla macchina. E’
stato definito che la
macchina ha una buona
macchinabilitd anche con la
Carta e sono in corso futte le
analisi per procedere con i
successivi step di validazione
e consecufiva approvazione
del Marketing. Ad oggi ci
sono dei bottleneck
relativamente I'effetto sulla
qualita del prodotto ma, nel
caso si arriverd ad una sua
approvazione, la strada
maggiormente percorribile
sard con il fornitore Adapa
Settembre 2024 — Ottobre
2025
N.4

Eseguite nuove prove con Zip
in PP del fornitore Flexico
(suggerito da Syntegon) ma
hanno dato anch’esse esito
negativo. Siamo in attesa di
ricevere ok dal Marketing nel
procedere con validazione
definitiva per Doy con
I'incarto selezionato (Full PP)
e con la Zip in PP (anche del
fornitore attuale Elplast) ma
senza tagliarla alle estremita.
Dopodiché ci sard una long
run production per definitiva
validazione.

Luglio 2023

N.2 Progetto concluso con
esito positivo
Ottobre 2023

N.5 Progetto concluso con
esito positivo
Aprile 2024

N.3 Progetto concluso con
esito positivo

PVM
Group
Packag
ing
Italia
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Ne Obiettivo Parti Termine ‘Re'moig:"i Stato di Respons
interessate previsto chiurs)ura avanzamento abile
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - PERSONALE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
INTERNO
Ottimizzazione dei consumi .
01.24 energetici attraverso PERSONALE Dic-26 GS
monitoraggio attuali cicli di
essiccamento prodotti colati TECNICO
(NIDT) ESTERNO
CARBON FOOTPRINT
Riduzione del 50% di CO2/anno | PERSONALE
(rispetto ad una produzione di
energia con tecnologie INTERNO
tradizionali) attraverso Ago-26 | Ago-27
02.24 I'installazione di celle a PERSONALE GS
combustibile per la produzione TECNICO
combinata di energia elettrica e
acqua calda sanitaria per la ESTERNO
palazzina uffici amministrativi
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE -
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PERSONALE
03.24 Ottimizzazione dei consumi Marzo-27 GS
energetici attraverso INTERNO
monitoraggio utilities Depftl
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI- Gennaio 2025
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PERSONALE Effettuato ordine
Riduzione del CER 16.10.02 e
riduzione del consumo di acqua INTERNO Marzo 2025
04.24 durante I'attivita di lavaggio Marzo-26 Artivo affrexzatura PM
imbustatrici attraverso I'acquisto PERSONALE
di una Washing machine con
consumo di 16 I/ciclo di acqua ESTERNO
(-300 litri di acqua/lavaggio)
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI- Maggio 2025
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PERSONALE Richiesta preventivo e firma
Riduzione del consumo di acqua ordine
potabile in area preparazione INTERNO ) Luglio 2025
01.25 Dept1 e Dept2 framite Dic-25 Artivo attrezzatura GS
I"installazione di valvole a spillo PERSONALE Agosto 2025
sulle tubazioni di alimentazione ESTERNO A—
dell’acqua delle tenute delle Installazione effettuata
pompe
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI- Maggio 2025
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PERSONALE Richiesta preventivo e firma
Riduzione del consumo di acqua ordine
e R, INTERNO Ludlio 2025
02.25 potabile in area estrusi tramite Dic-25 Luglio 2V2o Gs
’ I'installazione di valvole a spillo PERSONALE Arrivo attrezzatura
su linea di alimentazione acqua Agosto 2025
di roffres(cjgﬁqn;%r;;?i fenute ESTERNO Installazione effettuata
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Ne Obiettivo Parti Termine Igs:;iggi Stato di Respons
interessate | previsto | . avanzamento abile
Maggio 2025
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI- PERSONALE Richiesta preventivo e firma
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ordine
0305 | Riduzione del consumo di acqua INTERNO Dic-25 Luglio 2025 s
’ potabile tramite I'installazione di PERSONALE Arrivo attrezzatura
pistole bassa pressione con Agosto 2025
getto variabile tramite leva ESTERNO Installazione effettuata
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI-
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PERSONALE
Riduzione del consumo di acqua INTERNO )
04.25 | potabile tramite I'installazione di Dic-25 GS
ugelli ad alta pressione per la PERSONALE
lubrificazione delle catene linee
colatrici nid ESTERNG
CARBON FOOTPRINT
Giugno 2025
Sostenibilitd sociale attraverso la Presi accordi con Comune di
riqualificazione di un'area di . T -
interesse per la comunitd locale, | PERSONALE | Giugno- eramo € associazione
05.25 . ; h 26 Alberitalia PD
con la pianfumazione di 1 eftaro ESTERNO
di terreno con piante ad alto
assorbimento di CO, (ad es.
acero di monte).

Questi obiettivi sono stati esplicitati in programmi specifici in cui sono ben definitii fraguardi da
raggiungere, le risorse umane e finanziarie, gli steps temporali intermedi e dove possibile, gli

indicatori che evidenziano il grado di raggiungimento dell’ obiettivo.

9 — Controlli operativi

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

10 - Glossario

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
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11 - Allegati tecnici

Allegato 1- Elenco rifiuti prodotti

Codice Descrizione Fase di 2020 2021 2022 2023 2024 1sem Destinazione
CER rifivto provenienz | kg Kg kg kg kg 2025
a kg
020601 Scartiinutilizzabili | Fasi del 267.780 | 511.44 | 455.270 | 515.145 580.616 100.680 R
per il consumo o processo 0
la . produttivo
trasformazione
020601 Scarti inutilizzabili | Fasi del - _ 2.100 ~ - - R
quuido per il consumo o processo
la .
. produttivo
trasformazione
080312* | Scarfidi Produzione | - 55 49 - 51 12 D
inchiostro
contenenti
sostanze
pericolose
080318 Toner distampa | Uffici 30 8 35 25 21 3 R

esauriti diversi
da quelli di cui
alla voce 080317

130206* Scarti di olio Manutenzi | 180 610 96 280 190 501 R
sintetico per one
motori,
ingranaggi e
lubrificazione
130507* | Acque oleose Compresso | - 500 - - 1060 - D
prodotte dalla re
separazione (separator
olio/acqua
e acquao-
olio)
140603* | Alfrisolventie Produzione | 57 44 18 24 11 9 D
miscele di
solventi
150101 Imballaggi in Tutte le fasi | 197.160 | 293.86 | 290.860 | 322.560 229.168 103.020 R
carta e carfone | 4el ciclo 0
tecnologic
o e servizi
tecnici
150102 Imbqlloggi in Tutte le fasi | 100.940 143.77 | 156.137 176.380 160.810 76.540 R
plastica del ciclo 5
tecnologic
o e servizi
tecnici
150103 Imballaggi in Produzione | 58.000 79.280 | 33.820 17.300 15.560 7.220 R
legno
150106 Imballaggi in Tutte le fasi | 125.190 151.78 | 170.600 159.200 131.600 44.500 R
materiali misti del ciclo 0
tecnologic
o e servizi
tecnici
150107 Imballaggi in Laboratori | 16 14 220 7 745 - R
vetro o
150110% imballaggi Produzione | 28 - 38 22 65 28 D
contenenti
residui di
sostanze
pericolose o

contaminati da
tali sostanze

150202* | Assorbenti, Tutte le fasi | 3 - - - R 8 D
materiali del ciclo
ossorbent tecnologic
straccie et
indumenti o e servizi
protettivi, tecnici
contaminati da
sostanze
pericolose
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Codice Descrizione Fase di 2020 2021 2022 2023 2024 1sem Destinazione
CER rifiuto provenienz | kg Kg kg kg kg 2025
a kg
150203 Assorbenti, Filtri 9 1 16 12 14 306 D
moter[oli filtranti, | grmadio
sfraccie infiammabi
indumenti

protettivi, diversi l .
da queliidicui | Laboratori

alla voce 150202 | O

160211* Appqrecchiotur Vecchi - 80 _ 30 _ B R
e fuoriuso con | frigoriferi di
CFC laboratorio
160213* | Apparecchiatur | Tutte le fasi | - - 140 148 - - R
e fuori uso del ciclo
contenenti tecnologic
sostanze g
pericolose O e servizl
tecnici
160214 Apparecchiatur | Tutte le fasi | - - 840 2 - 138 R
e fuori uso del ciclo
diverse da

- tecnologic
quelle di cui alle et
vocida 160209 | © € sevizl

a 160213 tecnici
160216 Componenti Manutenzi | 775 1.200 1.610 1.340 2000 90 R
rimossi da one

apparecchiatur
e fuori uso diversi
da quelli di cui
alla voce 160215

160506* | Sostanze Laboratori | - 31 5 10 30 11 D
chimiche di o
laboratorio

contenenti o
costituite da

sostanze
pericolose,
comprese le
miscele di
sostanze
chimiche di
laboratorio
160601* B?‘ﬁe”e al Uffici/ 30 5 49 71 4 - R
piombo produzione
160604 Batterie alcaline | Uffici/ - 14 13 1 15 1 R
Produzione
/manutenzi
one
161002 Soluzioni ) Reflui 29.173.4 | 34.153. | 32.536.6 | 31.248.22 | 33.493.52 | 13.871.64 | D
acquose di industriali 56 720 90 0 0 0
scarto diverse
da quelle di cui
alla voce 161001
170405 Ferro e acciaio Manutenzi | 33.520 20.700 | 49.600 41.100 39.520 500 R
one
180103* Rifiuti sanitari Screening 1 17,4 - - - - D
pericolosi covid-19
200101 Carta - Uffici - 1.765 1.023 2.420 110 290 R
documenti da
distruggere
200121* | Tubifluorescenti | Manutenzi | 87 69 18 50 61 35 R
ed altririfiuti one
contenenti
mercurio
R =recupero
D = smaltimento
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Codice CER Descrizione rifiuto el el SEERCl IS0 W] 2
stoccaggio stoccaggio di deposito
Scarti inutilizzabili per il consumo o la . X
020601 trasformazione Container asportabile | All'aperto 1099
Toner di stampa esauriti diversi da quelli di cui Contenitore . X
080318 alla voce 080317 (microraccolta) Uffici 6 mesi
130206* scarfi di olio sintefico per mofori, ingranaggi e | go i ioio Sotto tettoia 12 mesi
lubrificazione
130507+ Acque oleose prodoffe dalla separazione Cisterna Softto tettoia 12 mesi
olio/acqua
140603* Alfri solventi e miscele di solventi Contenitore Sotto fettoia 12 mesi
Balle pressate su
150101 Imballaggi in carta e cartone bancali in apposita All'aperto 1 mese
area
. . Balle pressate in s
150102 Imballaggi in plastica container asportabile All'aperto 1 mese
150103 Imballaggi in legno Container asportabile | All'aperto 1 mese
150106 Imballaggi in materiali misti Balle pressote in . All'aperto 2 settimane
container asportabile
150107 Imballaggi in vetro Contenitore Sotto fettoia 12 mesi
. Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze . .
160213 : Su bancale Area apposita 12 mesi
pericolose
Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di . .
160214 cui alle voci da 160209 a 160213 Su bancale Area apposita 12 mesi
160216 Componeﬁh HMossi dlo o_pporecchloture fuori Contenitore Officina 6 mesi
uso diversi da quelli di cui alla voce 160215
160604 Batterie alcaline Contenitore Uffici e tettoia 12 mesi
Assorbenti, materiali assorbenti, stracci e
150202* indumenti protettivi, contaminati da sostanze Contenitore Sotto tettoia 12 mesi
pericolose
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e
150203 indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla Contenitore Sotto tettoia 12 mesi
voce 150202
imballaggi contenenti residui di sostanze
150110* pericolose o contaminati da tali sostanze Contenitore Sotto tettoia 12 mesi
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o Contenitore per
160506* costituite da sostanze pericolose, comprese le o P Sotto tettoia 12 mesi
X ) s R . liquidi
miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160601* Batterie al piombo Contenitore Sotto tettoia 12 mesi
Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle Vasche di accumulo , . .
161002 di cui alla voce 161001 reflui industriali Allaperto giomnaliero
170405 Ferro e acciaio Container asportabile | All'aperto 4099
200101 Carta - documenti da distruggere Smaltimento al Smaltimento al Smaltimento al
bisogno bisogno bisogno
200121* Tubi flugrescenh ed altri rifiuti contenenti Contenitore Softo tettoia 12 mesi
mercurio
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Allegato 3A- Elenco dei punti di emissione in atmosfera e loro provenienza
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[ ] Puntidiemissione sottoposti ad autorizzazione

|:| Punti di emissione scarsamente rilevanti

N. Descrizione note
Eé6 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E8 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E9 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E10 Emissione colatrice NID completa di | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
Vortex
ETl Emissione colatrice NID completa di | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
Vortex
E12 Emissione vapore Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E13 Emissione abbattitore amido a | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
ciclone su colatrici NID1 e NID2
E15 Emissione colatrice NID completa di | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
Vortex
E16 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E17 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E18 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E19 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E20 Ricambio d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E21 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E23 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E24 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E25 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E27 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E28 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E29 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E30 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E31 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E32 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E33 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E34 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
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E36 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E37 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E38 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E39 Ricambi d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E40 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E41 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E43 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E44 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E45 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E46 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
ES50 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
EST Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E52 Ricambi d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E53 Emissione vapore Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E54 Ricambi d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E55 Ricambi d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E56 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E58 Ricambi d’'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
ES9 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E40 N. 4 estrattori a solaio ricambi aria | Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
ambiente scarsamente rilevante
E61 Aspirazione reparto preparazione | Emissione non softoposta ad autorizzazione e/o
impasti scarsamente rilevante
E62 Estrattore locale fumatori Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E64 Emissione vapore Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E65 Aspirazione Reparto Stampati Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E66 Aspirazione Reparto | Defterminazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
Confetti/Compresse
E67 Cappa laboratorio C.Q. Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E48 Cappa laboratorio C.Q. Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E49 Cappa laboratorio C.Q. Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E70 Cappa laboratorio Aromi e Colori Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
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E71 Cappa locale mensa Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E72 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E73 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E74 Emissione abbattitore amido su | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
colatrici NID3 e NID4
E75 Ricambio d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E76 Ricambio d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E77 Ricambio d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E78 Ricambio d'aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E79 Emissione unita trattamento amido | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
(linea Makat)
E81 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E82 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E83 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E84 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E85 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E86 Emissione aspirazione camere calde | Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
E87 Ricambi d'aria ambiente a parete Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E88 Ricambi d'aria ambiente a parete Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E89 Ricambi d'aria ambiente a parete Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E102 Emissione condensa- Impianto di Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
distribuzione vapore scarsamente rilevante
E103 Emissione ricambio d'aria ambiente | Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E(104-E105- Ricambi aria ambiente area Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
E106) preparazione scarsamente rilevante
E107 Ricambi aria forzata per CPI Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E108 Estrattore locale fumatori Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
scarsamente rilevante
E(109-110- Emissione aria calda da Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
111-112-113- | deumidificazione ambiente scarsamente rilevante
114)
E115 Emissione aria calda da Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
deumidificazione ambiente scarsamente rilevante
E116 Emissione Vasca di lucidatura linea Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
estrusi
E117 Emissione tunnel essiccazione linea Determinazione AUA N.DPC024/118 del 28-03-2023
estrusi
E118 Ricambio aria ambiente Nid3 (tetto | Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
stufe da n.43 a n.47)
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E119 Emissione vapore condensa Nid3 scarsamente rilevante
E120 Ricambio aria ambiente Nid3 (tetto | Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
stufe da 48 a 55)
E121 Ricambio aria ambiente UTA estrusi | scarsamente rilevante
E122 Ricambio aria ambiente UTA Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o
goleador
E123 Emissione vapore reparto scarsamente rilevante
lavacassette
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Allegato 3B - Concentrazioni degli inquinanti nelle emissioni
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Punto di | Provenienza Sostanze Conc. Conc. Conc. Conc. Conc. Limiti
emiss. inquinanti (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) avutorizzati
n°® anno 2020 anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 (mg/Nm3)
Eé, Aspirazione |Polveritotali |- 1,16 - - - 3,5
E8, camere - - 1,20 - - 3.5
E9, calde - - - 0,48 - 3.5
E16, - - - - 0,59 3.5
E17 3 - - - - 3.5
ET Colatrici NID |Polveri totali |- 0,84 - - 0,58 10,0
complete di
Vortex _per 3.9 i i 0,61 . 100
E10 rigenerazione
amido
(abbattiment
o con filtri a
manica)
E15 - - 1,00 - - 10,0
E13* Colatrici NID|Polveri totali  |1,46 0,72 0,61 0,32 0,55 50
con
impianto  di
abbattiment
o) amido
proveniente
dallo
spolvero
(abbattiment
o con filtri a
maniche)
E50 Aspirazione |Polveri totali (2,86 - - 1.7 3,5
camere
E51 calde - 1,46 - - 1,20 3.5
E59 - - 1,70 - - 3.5
E65 Aspirazione |Polveri totali 3,98 1,46 2,40 0,66 0,76 6,0
reparto
Stampati
E66 Aspirazione |Polveritotali 2,07 1,10 1,10 1,00 0,58 6,0
reparto
Confetti/
Stampati
E72 Aspirazione |Polveritotali |1,83 2,00 1,40 0,9 1,00 3,5
camere
calde
E73 Aspirazione |Polveri totali 2,28 1,00 0,67 1.2 0,55 3,5
camere
calde
E74 Emissione Polveri totali 3,52 2,03 1,40 1.8 0,76 5,0
abbattitore
amido NID 3
e4
E79 Emissione Polveri totali |- - - - 10,0
unita
frattamento
amido
(linea Macat)
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E81 Emissione 2,95 - - - 3,5
Aspirazione
E82 Camere - 2,29 - - - 3,5
E83 calde - - 1,20 - - 35
E84 - - - 1.7 - 3.5
E85 - - - - 1,70 3,5
E86 - - - - - 3,5
116 Emissione Non attivato |[Non attivato |[Non attivato |390
Vasca di
lucidatura
linea estrusi
117 Emissione Non attivato |[Non attivato |Non attivato 450
tunnel
essiccazione
linea estusi

* Secondo quanto espressamente indicato nell’atto AUA N.DPC024/508 del 18/12/2024

- annuale per i punti di emissione E13, E65, E66, E72, E73, E74, E116,E117
- annuale solo su un punto di emissione per i gruppi di emissione omogenei ovvero:
Eé, E8, E9, E16, E17
E10, E11, E15
ES50, E51, ES9
E79, E81, E82, E83, E84, E85, E86
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Allegato 4 - Concentrazione medie degli effluenti

Inquinanti ANNO ANNO 2021 2022 2023 2024 * u.misura LIMITI DI
2019 2020 (Valori medi) |(Valori medi) |(Valori medi) |(Valori medi) LEGGE
(Valori medi) | (Valori medi) *
PH
7,62 7.92 8,20 8,01 8,05 - 5.5-9.5
COD mg/! di O2
18,68 26,97 32,30 22,38 21,22 - <500
BODS mg/! di O2
8,25 10,92 12,92 9,42 7,90 - <250
AZOTO mg/! di NH4
AMMON. 0,29 0,03 0,07 0,03 0,03 - <30
AZOTO mg/I diN
NITROSO 0,04 0,15 0,04 0,04 0,05 - <06
AZOTO mg/l diN
NITRICO 7.1 5,44 7.81 8,08 7.56 - <30
FOSFORO mg/I di P
TOTALE 0,50 0,50 1.15 1.17 1,29 - <10
SOLIDI SOSPESI mg/!
10T, 10,38 8,58 10,98 9,56 7,64 - <200
TENSIOATTIVI mg/!
TOTALI 0,36 0,52 0.35 0,40 0,20 - <4
GRASSI EOLI mg/|
ANIMALI E 0,75 1,88 2,00 2,00 2,00 -
VEGETALI <40
mg/|
CLORURI 307.8 181.6 248,7 231,0 423 - <1200
mg/I
SOLFATI 255,7 204,90 237,70 227 311 - <1000
B mg/l
ALLUMINIO 0,22 0.3 0,02 <0,01 0,02 <2
mg/|
CADMIO 0,002 0,002 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,02
mg/I
CROMO VI 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <02
mg/|
FERRO 0,002 0,02 <0,002 0,03 0,33 - <4
mg/I
MANGANESE 0,002 0,002 <0,01 <0,01 0,01 - <4
mg/I
PIOMBO 0,002 0,002 <0,01 <0,01 <0,01 - <03
mg/|
RAME 0,002 0,002 <0,01 <0,01 0,02 - <0,4
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Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

Allegato 6 - Misure di rumore (effettuate il 16/12/2024)

LIVELLI SONORI RISCONTRATI PERIODO DIURNO

Punto misura Tem Strumento | Sorgenti . - Verifica

Ubicazione Data s Laey Incert v li Ki* Laegcomretio Limiti rispondenza ai

L misura ncertezza rincipali . .

. Ora inizio . dB{A) PrNEREL | gB(a) dB(A) vigenti Fponde .
Coordinate ore.min.sec dB[A) Note limiti vigenti
P1 .

ES] carico
Interna stab. 03/12/2024 [Ps ] ;
43°37'37 59°N 12-39 DOr56:55 64,5 +0,7 autocistena 64,5 70 werificato
13°50°34.88"E [Pse3] [PsEa]
(=]
Interne stab. 03/12/2024 ;
42°37'33.61°N 1108 00:11-51 57,5 +0,7 [Psi1] [PSI2] 57,5 70 verificato
13°50°30.37"E
P3
Interne stab. 03/12/2024 [PsE4] [PSES] -
0000851 63,3 0,7 63,5 70 verificate
42°37'35.66"N 11:19 . ! [PSE7] [PsI1] "
13°50'39.73"E
P4
[Ps12] [PS11]
Tzn’ean;': ::i;:..u usf:lf-'fz“z“ 00r16:31 66,5 +0,7 [PSEA] [PSES) 66,5 70 verificats
13"5D'39:D4'E . [psE7] [EE2]
P5
Interna stab. 03/12/2024 ;
42°37'39.80°N ’fw_"; 002224 63,7 0,7 [Ps12] [EE2] 63,5 70 verificate
13°50'39.07°E
PG
Ps12] [PSI1]
Interne stab. 03/12/2024 [Psi2] [Psi1] ;
42°37'39.94°N 1130 001644 67,6 +0,7 [PsE4] [PSES] 67,5 70 verificato
13°50°31.39"E [PsE7]
(=]
Interna stab. 03/12/2024 [Psi1] [PSE4]
001531 64,5 0,7 64,5 70 wverificate
42°37'39.92"N 11:33 y ! [PsEE] [PSE7] "
13°50'45.57"E
FE
Llnfsn;: ?51:::.." usféjf:;}z“ 00:18:38 62,5 +0,7 [Psﬁ:lg_]sﬁ] 62,5 70 verificats
13°50'47.86"E
o
Interna stab. 03/12/2024 [PsE4] [PSES] -
001953 58,8 0,7 59,0 70 verificate
42°37'36.35"N 1151 y ! [Psi1] '
13°50'46.97"E
P10
:.-I;"EST': :T:"N us!:lzj'f:fz“ 00r16:23 56,3 +0,7 [PsE4] 56,5 70 verificate
13°50'47.72"E
Pl1
Interna stab. 03/12/2024 PSI2] ;
/122 00:24:11 53,0 0,7 _[ ] 53,0 70 verificate
42°37'3431"N 12:13 cabina metano
13°50'46.80°E
P12
Interne stab. 03/12/2024 ;
42°37'31.08°N 1315 00:22-36 50,9 +0,7 [EE1] 51,0 70 verificato
13°50°85.21"E
P13
Interna stab. 03/12/2024 -
42°37'33.85"N ’fu,"r:a 05748 59,7 0,7 [PsE3] 58,5 70 verificate
13°50'43.78"E
a1 [EE2] [P=i2]
Facciata [PsE2] [PSEL]

o 03/12/2024 PSI4] ;
abitazione ’fm_"r:a 004918 63,3 10,7 r-LrtarlLi 63,5 70 werificato
42°37'37.59"N ’ sargenti
13°50'34.88"E ;
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LIVELLI SONORI RISCONTRATI PERIODO NOTTURNO

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
rev 21 agg. al 10/09/2025

Punto misura Tempo Sorgenti N Verifica
_— Data L Ki* Limiti | . .
Ubicazione = misura heq Incertezza principali Lueg comesta A . |rispondenza ai
) Ora inizio . dB[A) dB(A) dB[A] dB(A) vigenti | " .. . .
Coordinate ore.min.sec Note limiti vigenti
P1
:'2?3";,::::;“ DS};::TOGM 00:18:27 51,5 0,7 [PsE3] - 51,5 70 verificato
13°50'44.88°E
P2
Intarno stab. 02/12/2024 [EE2] §
001532 52,6 +0,7 - 52,5 70 verificato
42°37'33.61°N 2240 y ' [Ps12] [PSE2) .
13°50'40.37°E
P3
[EE2]
:I;"EBT'::I::'.N Dzﬁ;:_f::—z-t 00°15:32 63,6 +0,7 [Psi1] [Psi2] - 63,5 70 verificato
13°50'39.73"E [PsE2]
Pa
Intarno stab. 02/12/2024 N [eE2] i
42373853 1239 00:13:38 67,4 +0,7 [Psi2] [PsE2] - 67,5 70 verificato
13°50'30.04°E [Psi1]
(5
Intarno stab. 02/12/2024 [EE2] §
001936 57,7 +0,7 - 57,5 70 verificato
42°37'30.80°N 22:53 : ' [Ps12] [PSE2] .
13°50'30.07°E
PE
Intarno stab. 02/12/2024 [Ps12] [PSE2] .
00°35°04 59,3 +0,7 - 58,5 70 verificato
42°37'39.04°N 21:40 4 ' [GETEY .
13°50'41.39"F
P7
Interno stab. 02/12/2024 [Psi2] [PSE2) .
19 + -
42375882 P 00:19:09 55,3 +0,7 [esia] 55,5 70 verificato
13°50'45.57°E
PE
Intarno stab. 02/12/2024 i
:2"3”?1':191'“ HB:’; 00:1756 19,8 +0,7 [PsI1] - 50,0 70 verificato
13°50'47.86°E
PO
Intarno stab. 02/12/2024 [Psi2] [PsE2]
. - i ,
J—— i, 001353 48,0 +0,7 Psi1] 48,0 70 verificato
13°50'46.97°F
P10
Intamno stab. 02/12/2024
J—— z’fzi_’r:? 001326 a7 +0,7 [Psi1] - a7,0 70 verificato
13°50/47.72"F
P11
Intarno stab. 02/12/2024 [Ps12] i
124 + -
42°37'34.31"N 23:48 0g:12:00 3,3 0.7 cabina metano 33,5 0 verificato
13°50'46.80"F
P12
Intarno stab. 02/12/2024 §
423738068 Hza:’; 00:17:03 7,4 10,7 [EE1] - 7,5 70 verificato
13°50'45.21°E
P13
Intarno stab. 03/12/2024 §
4z 373285 ’fw:’f:? 00:20:33 55,2 0,7 [PsE3] - 55,0 70 verificato
13°50'43.78°E
a1 [Ps12] [PSEZ]
) [PsEL] [Psi1]
Facciata 02/12/2024 [E£2]
abitazione 33-03 03:21:51 58,2 t0,7 restanti - 50,0 &0 werificato
42°37'37.59"N : .
13°50'44.88"F sorgent
) specifiche

*Ki: Fattori correttivi per componenti impulsive — tonali —bassa frequenza- T. parziale
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE
PERFETTI

w rev 21 agg. al 10/09/2025

Allegato 7 - Programma dettagliato del piano di sorveglianza

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024

Allegato 8 - Elenco sostanze ad effetto serra

Nessuna modifica rispetfto alla Dichiarazione Ambientale rev. 20 del 07/10/2024
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),

Allegato 9 - Piantina aziendale

PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:300

ELABORAZIONE ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO Pagina 58 di 59

Classification: Internal



DICHIARAZIONE AMBIENTALE
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| 12 - Le modalita relative alla dichiarazione ambientale

Questa dichiarazione ambientale € stata redatta dal Plant Director della Perfetti Van Melle SPA -
Stabilimento di Castelnuovo Vomano con la collaborazione dell’ Ufficio SHE&R.

Il Verificatore Ambientale accreditato che ha convalidato questa dichiarazione Ambientale aqi
sensi del Regolamento 1221/2009, REG UE 1505:2017, REG (UE) 2018/2026 é:
SGS ltalia S.p.a., verificatore ambientale accreditato con n° di accreditamento 1-VI-007 del 3/04/2003.

La prima emissione della Dichiarazione Ambientale € datata 20 novemlbre 2006.

La Perfefti Van Melle SPA-Sito di Castelnuovo V., si impegna a frasmettere i necessari aggiornamenti
annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all’organismo competente e metterli a disposizione
del pubblico.

Nel corso dei tfre anni verranno effettuate visite di sorveglianza da parte dell’ente di certificazione SGS
ITALIA, Verificatore Ambientale accreditato, relative al mantenimento della certificazione del Sistema di
gestione ambientale secondo Ia norma UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

La Dichiarazione Ambientale € disponibile sul sito web: www.perfettivanmelle.it

L' AZIENDA DICHIARA LA VALIDITA E VERIDICITA DEI DATI ESPRESSI IN QUESTA DICHIARAZIONE AMBIENTALE.

Castelnuovo V. Il Direttore di Stabilimento
10 Settembre 2025 Ing. Massimiliano Bolognesi

264

Eventuali chiarimenti e dettagli relativi alla Dichiarazione Ambientale possono essere richiesti
al Plant Director della Perfetti Van Melle SPA-Stabilimento di Castelnuovo Vomano

Ing. Massimiliano Bolognesi

X0 RO

Indirizzo: localitd zona industriale Castelnuovo (TE)

Tel: 0861-57223/57224
e-mail: segreteria.gelco@perfettivanmelle.com
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